
Παρατηρήσεις

1. Οι χρησιμοποιούμενοι αερεξαγωγοί είναι τύπου "Διπλής ενέργειας",  με δικλείδα Φ50.

2. Οι χρησιμοποιούμενες δικλείδες θα είναι συρταρωτές κοντού μήκους και ελαστικής

φραγής.

3. Ο χειρισμός της δικλείδας με στελέχωση εκ των άνω.

Φλαντζωτό ταυ DN160/80

Aερεξαγωγός για αγωγούς

ύδρευσης διπλής ενέργειας DN50

Aγωγός PΕ

Όριο περιμετρικών εκσκαφών

Eκσκαφή ορύγματος

Ακραίο Φλαντζωτό

"Τρελή" Φλάντζα

Χρησιμοποιείται κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, D400,

διαστάσεων 75x75

ΚΑΤΟΨΗ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Μόνωση εξωτερικά με

ασφαλτική επάλειψη

Επάλειψη εσωτερικά με

στεγανωτικό υλικό

Ελαστικό στεγανωτικό

παρέμβλημα

Αγωγός αποστάγγισης

Φ63 με σίτα

Συστολή DN80x50

Δικλείδα ελαστικής

έμφραξης DN80

Σκυρόδεμα έδρασης ταυ

Δικλείδα ελαστικής

έμφραξης DN80

Aερεξαγωγός για αγωγούς

ύδρευσης διπλής ενέργειας

DN50

Αγωγός αποστάγγισης

Φ63 με σίτα

Διπλή σχάρα μέσα-έξω Φ8/10

Διπλή σχάρα μέσα-έξω Φ8/10

Χρησιμοποιείται κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, D400,

διαστάσεων 75x75

Χυτοσιδηρές βαθμίδες

Χυτοσιδηρές βαθμίδες

Δικλείδα ελαστικής

έμφραξης DN160

Αγωγός αποστάγγισης PE

DN80 με σίτα

Φλαντζωτό ταυ

DN160/100

Τρελή φλάντζα DN140

PE DN160

Δικλείδα ελαστικής

έμφραξης DN100

PE DN100

C20/25 διπλή σχάρα

Φ8/10 μέσα-έξω

Όριο περιμετρικών εκσκαφών

ΚΑΤΟΨΗ

PΕ DN100

Αγωγός αποστάγγισης

DN80 με σίτα

Ελαστικό στεγανωτικό

παρέμβλημα

Χυτοσιδηρές βαθμίδες

C20/25 διπλή σχάρα

Φ8/10 μέσα-έξω

Μόνωση εξωτερικά με

ασφαλτική επάλειψη

Πατητή τσιμεντοκονία

Δικλείδα ελαστικής

έμφραξης DN160

Δικλείδα ελαστικής

έμφραξης DN100

Τρελή φλάντζα

DN100

Σκυρόδεμα έδρασης ταυ

Χρησιμοποιείται κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, D400,

διαστάσεων 60x60

Επάλειψη εσωτερικά με

στεγανωτικό υλικό

+0.00

+0.20

-1.30

Πατητή τσιμεντοκονία

+0.00

-1.30

Κ.2

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΜΗΤΡΑΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1:20

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Xρυσό 26 /11 / 2019

Xρυσό 26 /11 / 2019


