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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m,
με την πλευρική απόθεση των
προϊόντων εκσκαφής. Πα
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

1 ΝΑΥΔΡ
3.10.01.01

6,701 m3ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m,
με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

2 ΝΑΥΔΡ
3.10.02.01

9,592 m3ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε έδαφος
βραχώδες Με πλάτος πυθμένα
έως 3,00 m, με την φόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

3 ΝΑΥΔΡ
3.11.02.01

28,393 m3ΥΔΡ 6082.1

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών
ορυγμάτων υπογείων δικτύων
για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα
ΟΚΩ.

4 ΝΑΥΔΡ 3.12 15,504 mΥΔΡ 6087

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών
ορυγμάτων υπογείων δικτύων
σε έδαφος πάσης φύσεως για
εκτέλεση υπό συνθήκες
στενότητος χώρου.

5 ΝΑΥΔΡ 3.13 4,105 m3ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή και επαναπλήρωση
χανδάκων αρδευτικού δικτύου
ή υπογείων δικτύων
σωληνώσεων εκτός
κατοικημένων περιοχών Σε
κάθε είδος εδάφη εκτός απο
βραχώδη

6 ΝΑΥΔΡ 3.15.01 1,246 m3ΥΔΡ 6065

Εκσκαφή και επαναπλήρωση
χανδάκων αρδευτικού δικτύου
ή υπογείων δικτύων
σωληνώσεων εκτός
κατοικημένων περιοχών Σε
βαχώδη εδάφη

7 ΝΑΥΔΡ 3.15.02 4,107 m3ΥΔΡ 6065

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

8 ΝΑΥΔΡ 3.17 2,108 m3ΥΔΡ 6054

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων σε έδαφος βραχώδες
χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
(μόνον με κρουστικό
εξοπλισμό)

9 ΝΑΥΔΡ 3.18.01 27,709 m3ΥΔΡ 6055

Σε μεταφορά

Σελίδα 1 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Από μεταφορά

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα
χέρια

10 ΝΑΟΙΚ
10.01.01

13,5010 tonΟΙΚ 1101

Εκσκαφή μικροχάνδακα
(πλάτους έως 18cm και
βάθους έως 60cm) υπογείου
δικτύου σωληνώσεων σε κάθε
έδαφος, με την
επαναπλήρωση του χάνδακα
και την αποκατάσταση του
οδοστρώματος (σκυρόδεμα ή
και ασφαλτικό)

11 ΥΔΡ 9\2020Α 5,0011 mΥΔΡ 6065

Εκσκαφή μικροχάνδακα
(πλάτους έως 18cm και
βάθους έως 60cm) υπογείου
δικτύου σωληνώσεων σε κάθε
έδαφος, με την
επαναπλήρωση του χάνδακα

12 ΥΔΡ 9\2020Β 3,2012 mΥΔΡ 6065

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

13 ΝΑΟΙΚ
20.04.01

22,3413 m3ΟΙΚ 2122

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

14 ΝΑΥΔΡ 4.09.01 12,4014 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 10
cm

15 ΝΑΥΔΡ 4.09.02 18,5015 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Αποκατάσταση επίστρωσης
πεζοδρομίου νησίδας ή
πλατείας στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

16 ΝΑΥΔΡ 4.10 25,8016 m2ΥΔΡ 6804

Αποκατάσταση
τσιμεντόδρομου

17 ΥΔΡ 9\2020Γ 15,9117 mΥΔΡ 6328

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με προϊόντα
εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης

18 ΝΑΥΔΡ 5.04 1,5518 m3ΥΔΡ 6067

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου Για
συνολικό πάχος επίχωσης
άνω των 50 cm

19 ΝΑΥΔΡ 5.05.02 16,6219 m3ΥΔΡ 6068

Προμήθεια δανείων,   δάνεια
θραυστών επίλεκτων υλικών
λατομείου Κατηγορίας Ε4

20 ΝΑΟΔΟ Α18.3 11,3220 m3ΝΟΔΟ 1510

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

21 ΝΑΥΔΡ 5.07 16,6221 m3ΥΔΡ 6069

Εξυγιαντικές στρώσεις με
αμμοχαλικώδη υλικά, με
θραυστά υλικά λατομείου

22 ΝΑΥΔΡ 5.09.02 15,6222 m3ΥΔΡ 6067

Λειτουργία εργοταξιακών
αντλητικών συγκροτημάτων
Αντλητικά συγκροτήματα
diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος
2,0 έως 5,0 HP

23 ΝΑΥΔΡ
6.01.01.03

5,6023 hΥΔΡ 6108

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα24 ΝΑΥΔΡ 7.01 2,2024 m2ΥΔΡ 6301

Σε μεταφορά

Σελίδα 2 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά

Χρήση χαλύβδινων
πασσαλοσανίδων.

25 ΝΑΥΔΡ 7.03 0,2725 kgΥΔΡ 6103

Εμπηξη χαλύβδινων
πασσαλοσανίδων.

26 ΝΑΥΔΡ 7.04 16,3026 m2ΥΔΡ 6104

Εξόλκυση χαλύβδινων
πασσαλοσανίδων.

27 ΝΑΥΔΡ 7.05 7,6027 m2ΥΔΡ 6105

Αντιστηρίξεις παρειών
χάνδακος με μεταλλικά
πετάσματα

28 ΝΑΥΔΡ 7.06 34,6028 m2ΥΔΡ 6103

Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2. ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
επιπέδων επιφανειών

1 ΝΑΥΔΡ 9.01 8,2029 m2ΥΔΡ 6301

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

2 ΝΑΟΙΚ 38.02 22,5030 m2ΟΙΚ 3811

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C8/10

3 ΝΑΥΔΡ 9.10.01 67,0031 m3ΥΔΡ 6323

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

4 ΝΑΥΔΡ 9.10.04 82,0032 m3ΥΔΡ 6327

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C25/30

5 ΝΑΥΔΡ 9.10.06 93,0033 m3ΥΔΡ 6329

Προμήθεια και τοποθέτηση
σιδηρού οπλισμού
σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

6 ΝΑΥΔΡ 9.26 0,9834 kgΥΔΡ 6311

Μόνωση με διπλή ασφαλτική
επάλειψη

7 ΝΑΟΔΟ Β36 1,7535 m2ΝΟΔΟ 2411

Προμήθεια και προσθήκη
προσμίκτων και προσθέτων
στο σκυρόδεμα.
Στεγανοποιητικά μάζας
σκυροδέματος (πρόσμικτα
μείωσης υδατοπερατότητας)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

8 ΝΑΥΔΡ 9.23.04 0,5236 kgΥΔΡ 6320.1

Επίχρισμα πατητό εξωτερικών
επιφανειών πάχους 1,5 cm

9 ΝΑΟΔΟ Β33 8,4037 m2ΥΔΡ 6402

Υδροχρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με
ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

10 ΝΑΟΙΚ 77.10 3,9038 m2ΟΙΚ 7725

Κιγκλίδωμα από
σιδηροσωλήνες

11 ΝΑΥΔΡ 11.11 62,0039 mΥΔΡ 6810

Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα
σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm, με ενσωμάτωση ελαφρού
συρματοπλέγματος

12 ΝΑΟΙΚ
73.36.03

20,2040 m2ΟΙΚ 7340

Θύρες αλουμινίου χωρίς
υαλοστάσιο.

13 ΝΑΟΙΚ 65.05 175,0041 m2ΟΙΚ 6502

Kλίμακες σιδηρές καρφωτές14 ΝΑΟΙΚ 63.01 9,0042 kgΟΙΚ 6301

Σε μεταφορά

Σελίδα 3 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Αναθεώρησης

Από μεταφορά

Κατασκευές από χαλύβδινα
προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς
την αντισκωριακή προστασία
και την βαφή, επί τόπου του
έργου Κατασκευές χωρίς
μηχανουργική επεξεργασία

15 ΝΑΥΔΡ
11.05.01

1,6543 kgΥΔΡ 6751

Αντισκωριακή προστασία
χαλύβδινων κατασκευών
Εφαρμογή  θερμού
γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 1641, με πάχος
επικάλυψης 75 μm (μικρά).

16 ΝΑΥΔΡ
11.07.02

0,3144 kgΥΔΡ 6751

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου
ή μεταλλικού σκελετού,
διαφανείς, πάχους 3,0 mm

17 ΝΑΟΙΚ
76.01.01

18,2045 m2ΟΙΚ 7602

Περίφραξη με συρματόπλεγμα18 ΝΑΥΔΡ 11.12 14,9046 mΥΔΡ 6812

Τυποποιημένα φρεάτια
αποστράγγισης και
αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ),
φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου
Φ1Ν (ΠΚΕ)

19 ΝΑΟΔΟ Β66.1 438,0047 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3. ΟΜΑΔΑ Γ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

1 ΝΑΥΔΡ
11.01.02

2,9048 kgΥΔΡ 6752

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D300 mm

2 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.02

22,7049 mΥΔΡ 6551.2

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D400 mm

3 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.03

41,2050 mΥΔΡ 6551.3

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D500 mm

4 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.04

57,0051 mΥΔΡ 6551.4

Σε μεταφορά

Σελίδα 4 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]
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A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
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Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D600 mm

5 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.05

72,0052 mΥΔΡ 6551.5

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D800 mm

6 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.06

103,0053 mΥΔΡ 6551.6

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D1000 mm

7 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.07

144,0054 mΥΔΡ 6551.7

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D1200 mm

8 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.08

175,0055 mΥΔΡ 6551.7

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

9 ΝΑΥΔΡ
12.10.04

9,3057 mΥΔΡ 6711.2

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm

10 ΝΑΥΔΡ
12.10.05

14,7058 mΥΔΡ 6711.3

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41, DN 315 mm

11 ΝΑΥΔΡ
12.10.06

22,8059 mΥΔΡ 6711.4

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41, DN 355 mm

12 ΝΑΥΔΡ
12.10.07

27,6060 mΥΔΡ 6711.5

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41, DN 400 mm

13 ΝΑΥΔΡ
12.10.08

34,0061 mΥΔΡ 6711.6

Γεωύφασμα στραγγιστηρίων14 ΝΑΟΔΟ Β64.1 1,6562 m2ΟΙΚ 7914

Σε μεταφορά

Σελίδα 5 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά

Φίλτρα στραγγιστηρίων από
διαβαθμισμένα αδρανή

15 ΝΑΥΔΡ 5.10 9,3063 m3ΝΟΔΟ 2815

Σωληνώσεις αποστράγγισης
με διάτρητους σωλήνες σε
κουλούρες  από πολυαιθυλένιο
(PE), δομημένου τοιχώματος,
με λεία εσωτερική επιφάνεια,
διάτρητους κατά 220° ή 360
Σωληνώσεις DN/OD 160 mm

16 ΝΑΥΔΡ
12.33.06

4,4064 mΥΔΡ 6711.1

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων
και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, με
λεία εσωτερική και αυλακωτή
(corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/OD]
Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/OD 160 mm

17 ΝΑΥΔΡ
12.30.02.22

4,8065 mΥΔΡ 6711.1

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων
και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, με
λεία εσωτερική και αυλακωτή
(corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/OD]
Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/ΟD 200 mm

18 ΝΑΥΔΡ
12.30.02.23

8,2066 mΥΔΡ 6711.2

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων
και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, με
λεία εσωτερική και αυλακωτή
(corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/OD]
Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/OD 250 mm

19 ΝΑΥΔΡ
12.30.02.24

11,3067 mΥΔΡ 6711.3

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων
και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, με
λεία εσωτερική και αυλακωτή
(corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/OD]
Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/OD 315 mm

20 ΝΑΥΔΡ
12.30.02.25

18,0068 mΥΔΡ 6711.4

Σε μεταφορά

Σελίδα 6 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων
και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, με
λεία εσωτερική και αυλακωτή
(corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/OD]
Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/OD 400 mm

21 ΝΑΥΔΡ
12.30.02.26

35,0069 mΥΔΡ 6711.6

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων
και ακαθάρτων από
πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, με
λεία εσωτερική και αυλακωτή
(corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/OD]
Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/OD 500 mm

22 ΝΑΥΔΡ
12.30.02.27

60,0070 mΥΔΡ 6711.7

Αγωγοί συνδέσεων με φρεάτια
πεζοδρομίου

23 ΥΔΡ 9\2020Δ 40,0071 mΥΔΡ 6711.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10
atm

24 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.04

4,6072 mΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10
atm

25 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.06

7,6073 mΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10
atm

26 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.07

10,1074 mΥΔΡ 6621.1

Σε μεταφορά

Σελίδα 7 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 125 mm / PN 10
atm

27 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.08

11,9075 mΥΔΡ 6621.2

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10
atm

28 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.09

15,1076 mΥΔΡ 6621.2

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm/ PN 10
atm

29 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.10

17,3077 mΥΔΡ 6621.3

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10
atm

30 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.11

23,8078 mΥΔΡ 6621.4

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 225 mm / ΡΝ 10
atm

31 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.12

30,3079 mΥΔΡ 6621.5

Σε μεταφορά

Σελίδα 8 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 10
atm

32 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.13

35,7080 mΥΔΡ 6621.6

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 280 mm / PN10
atm

33 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.14

48,7081 mΥΔΡ 6621.6

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10
atm

34 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.15

60,0082 mΥΔΡ 6621.7

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16
atm

35 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.46

9,6083 mΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16
atm

36 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.47

14,1084 mΥΔΡ 6622.1

Σε μεταφορά

Σελίδα 9 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16
atm

37 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.48

18,4085 mΥΔΡ 6622.2

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16
atm

38 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.49

21,6086 mΥΔΡ 6622.2

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16
atm

39 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.50

27,1087 mΥΔΡ 6622.3

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 16
atm

40 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.51

41,1088 mΥΔΡ 6622.3

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 225 mm / ΡΝ 16
atm

41 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.52

48,7089 mΥΔΡ 6622.3

Σε μεταφορά

Σελίδα 10 από 13



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 16
atm

42 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.53

60,0090 mΥΔΡ 6622.3

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 280 mm / ΡΝ 16
atm

43 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.54

76,0091 mΥΔΡ 6622.3

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 16
atm

44 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.55

92,0092 mΥΔΡ 6622.3

Πλέγμα πολυαιθυλενίου
επισήμανσης αγωγών δικτύων

45 ΥΔΡ 12.14.ΣΧ 0,7093 m2ΥΔΡ 6620.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50
mm

46 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.01

165,0094 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80
mm

47 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.02

196,0095 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
100 mm

48 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.03

258,0096 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
150 mm

49 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.05

380,0097 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
200 mm

50 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.07

630,0098 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
250 mm

51 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.08

831,0099 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Σε μεταφορά
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Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
300 mm

52 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.09

1.072,00100 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής
αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50
mm

53 ΝΑΥΔΡ
13.10.02.01

382,00101 ΤΕΜΥΔΡ 6653.1

Βαλβίδες αντεπιστροφής με
ομαλό κλείσιμο Ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
150 mm

54 ΝΑΥΔΡ
13.11.01.06

547,00102 ΤΕΜΥΔΡ 6653.1

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση
φρεατίου παροχής ύδρευσης.

55 ΥΔΡ 9\2020Ε 40,00103 τεμ.ΥΔΡ 6711.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης σε
υφιστάμενο εν λειτουργία
αγωγό (πλήν αγωγών από
πολυαιθυλένιο) με χρήση
ανοξείδωτου μανσόν και
εφαρμογή της μεθόδου της
διάτρησης υπό πίεση Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ 80 ή Φ 100 mm

56 ΝΑΥΔΡ
16.16.01

294,00104 ΤΕΜΥΔΡ 6630.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης σε
υφιστάμενο εν λειτουργία
αγωγό (πλήν αγωγών από
πολυαιθυλένιο) με χρήση
ανοξείδωτου μανσόν και
εφαρμογή της μεθόδου της
διάτρησης υπό πίεση Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ 150 mm

57 ΝΑΥΔΡ
16.16.02

340,00105 ΤΕΜΥΔΡ 6630.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης σε
υφιστάμενο εν λειτουργία
αγωγό (πλήν αγωγών από
πολυαιθυλένιο) με χρήση
ανοξείδωτου μανσόν και
εφαρμογή της μεθόδου της
διάτρησης υπό πίεση Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ 200 mm

58 ΝΑΥΔΡ
16.16.03

490,00106 ΤΕΜΥΔΡ 6630.1

Απομόνωση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης  από το
δίκτυο Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 80
mm

59 ΝΑΥΔΡ
16.20.01

51,50107 ΤΕΜ35% ΥΔΡ
6630.1
65% ΥΔΡ
6611.1

Απομόνωση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης  από το
δίκτυο Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 100
mm

60 ΝΑΥΔΡ
16.20.02

57,00108 ΤΕΜ35% ΥΔΡ
6630.1
65% ΥΔΡ
6611.1

Απομόνωση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης  από το
δίκτυο Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 150
mm

61 ΝΑΥΔΡ
16.20.03

67,00109 ΤΕΜ35% ΥΔΡ
6630.1
65% ΥΔΡ
6611.1

Σε μεταφορά
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Απομόνωση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης  από το
δίκτυο Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 200
mm

62 ΝΑΥΔΡ
16.20.04

82,00110 ΤΕΜ35% ΥΔΡ
6630.1
65% ΥΔΡ
6611.1

Παροχές ύδρευσης63 ΥΔΡ 100 60,00111 ΤΕΜΥΔΡ 6630.2

Φρεάτια και υδρόμετρα
παροχών

64 ΥΔΡ 101 60,00112 ΤΕΜΥΔΡ 6630.2

Φρεάτια και καλύμματα
δικλείδων δικτύων

65 ΥΔΡ 102 350,00113 ΤΕΜΥΔΡ 6327

Πυροσβεστικός κρουνός Φ8066 ΥΔΡ 103 450,00114 ΤΕΜ50% ΥΔΡ
6662.1
50% ΥΔΡ
6630.2

Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Γ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Αξία Εργασιών

Κατ' αποκοπή κονδύλι 44.215,18

44.215,18

7.958,73

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

52.173,91

7.826,09

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00

                      

Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας

Υπηρεσίας

Βασίλης Πλακαντάρας
Πολιτικός Μηχανικός

Χρήστος Μήτρακας
Πολιτικός Μηχανικός
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