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ΤΟΜΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες ....../....../2008

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Σέρρες ....../....../2008

0,25

1,20

0,25

1,05

0,25

1,05

0,25

1,05

0,25

1,05

0,25

1,05

0,25

1,05

0,25

1,05

0,25

10,90

10,61

21,41

11,60

0,15 0,45

10,30

0,15

11,26

0,15

2,96

0,13 0,38

0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

0,38

0,13

21,41

0,20

0,20

+11,55

+6,15

+0,35

-0,15

-0,05

+10,85

22,61

Στάθμη φυσικού εδάφους: +4,60

Περσίδες αερισμού

ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΙ

Πόρτα δίφυλλη μεταλλική

κεντρικής εισόδου στο

αντλιοστάσιο

+8,65
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ΤΟΜΗ Α - Α

+6,15

Συμπυκνωμένο αμμοχάλικο
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ΤΟΜΗ Γ - Γ

ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΦΕΡΤΩΝ (ΦΥΛΛΑ - ΚΛΑΔΙΑ Κ.ΛΠ.)

+4,60

Πλάκα ελαφρώς οπλισμένη

με πλέγμα οπλισμού

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
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Στάθμη φυσικού εδάφους: +4,60
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Οπή βύθισης άξονα

αντλιών

ΤΟΜΗ Δ - Δ

Στάθμη φυσικού εδάφους: +4,60

Συμπυκνωμένο αμμοχάλικο
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ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΙ

+3,10

Χαλυβοσωλήνας

Dεσ.: 396,80 mm

Dεξ.: 406,40 mm

Dον.: 400

Στο κάτω άκρο συνδέεται

με PVC 12,5 Atm, D450

Χαλυβοσωλήνας

Dεσ.: 346,00 mm

Dεξ.: 355,60 mm

Dον.: 350

ΤΟΜΗ B - B

Σκυρόδεμα κλίσεων C8/10

Θερμομόνωση με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10 cm

C20/25

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
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ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/20

1     Φ8/20

2     Φ8/20

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΚΑΦΗΣ ΚΑΤΩ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/20

1     Φ8/20

3     Φ8/20

2     4Φ8

4     Φ8/20

Συμπυκνωμένο

αμμοχάλικο
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C20/25

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ SANDWICΗ
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Χαλυβοσωλήνας

Dεσ.: 396,80 mm

Dεξ.: 406,40 mm

Dον.: 400

Σύνδεση με

PVC 12,5 Atm, D450

1,20

Εγκιβωτισμός στερεοποίησης
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Συμπυκνωμένο αμμοχάλικο

Πλάκα ελαφρώς οπλισμένη

με πλέγμα οπλισμού
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Σύνδεση με

PVC 12,5 Atm, D400

Εγκιβωτισμός στερεοποίησης
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C20/25: 0,11 m3

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ: 1,60 m2

S500:  6,52 kgr.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΜ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΚΑΦΗ

C20/25: 1,70 m3

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ: 8,42 m2

S500:  69,01 kgr.

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ: 1,91 m3   

ΤΑΠΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


