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Χώρος 1:

Κυψέλες

Χώρος 2:

Μετασχηματιστής Νο1

Χώρος 3:

Μετασχηματιστής Νο2

Χώρος 2:

Αντλιοστάσιο

+6,15

+6,15

+6,15

+6,15

+4,60

+6,35

ύψους 20 cm

Βάση έδρασης αντλιών

Οπές διαμέτρου 38 cm

Βάση έδρασης

Αεροφυλακίου πάχους 20 cm

με πλέγμα οπλισμού

Έργο εισόδου Αντλιοστασίου

Οπή

Οπή

ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΣΧΑΡΑ ΝΕΥΡΟΧΑΛΥΒΑ
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0
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Η οροφή των χώρων 2 και 3

δεν θα επιχριστεί

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

Χώρος

1

Επιφάνεια (m2)

129,14

2

3

4

12,14

19,90

19,82

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 197,28 M2
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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ΑΡΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 2 cm

ΜΕ WATERSTOP 240 mm KAI

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ
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ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ)
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ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΦΕΡΤΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ SANDWICΗ

ΠΛΑΚΑ O.Σ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ C8/10

A.A.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΥΜΩΝΑ

ΘΕΜΑ  ΣΧΕΔΙΟΥ

Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ 

ΣΕΡΡΕΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Εγκριτική Aπόφαση:

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δ.Δ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ. ΤΑΠΑΣΚΟΣ

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 29, ΣΕΡΡΕΣ Τ.Κ. 62124

ΤΗΛ. 23210 - 62186

FAX: 23210 - 62183

email: st.tapaskos@gmail.com

ΚΑΤΟΨΕΙΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες ....../....../2008

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Σέρρες ....../....../2008

ΕΞΩΣΤΗΣ

ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ
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Χαλυβοσωλήνας

Dεσ.: 396,80 mm

Dεξ.: 406,40 mm

Dον.: 400

Σύνδεση με

PVC 12,5 Atm, D450

Χαλυβοσωλήνας

Dεσ.: 346,00 mm

Dεξ.: 355,60 mm

Dον.: 350

Σύνδεση με

PVC 12,5 Atm, D400
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,
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0

11,60

ΤΑΠΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


