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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με

οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή

με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως
3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως
4,00 m

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού

(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου

Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών

γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό

επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη

ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
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Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων

από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του

παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα

εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν

μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν

αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά

(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς

συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να

επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,55

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ Ν\384 Εγκατάσταση υδρομέτρου διατομής 1/2" σε κοινόχρηστο χώρο

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.2
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Για την πλήρη εγκατάσταση υδρομέτρου κτιρίου εκτός της ρυμοτομικής γραμμής ή εκτός της

περίφραξης, σε κοινόχρηστο χώρο.

Η εργασία περιλαμβάνει την εγκατάσταση υδρομέτρου διατομής 1/2" σε αγωγό οποιασδήποτε διατομής,

οποιουδήποτε είδους.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του πλαστικού φρεατίου διαστάσεων 25x50x25cm με καπάκι

γκρι ή πράσινου χρώματος,

- η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των υλικών και μικροϋλικών για τη σύνδεση του

υδρομέτρου

- οι απαραίτητες καθαιρέσεις παντός είδος οδοστρώματος,

- οι εκσκαφές με οποιοδήποτε μέσο απαιτηθεί,

- ο εντοπισμός και αποκάλυψη της υπάρχουσας παροχής του οικήματος,

- η μέτρηση της πίεσης του δικτύου στη συγκεκριμένη θέση,

- ο εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10 cm του πλαστικού φρεατίου,

- η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υδρομέτρου διατομής 1/2" ξηρού τύπου,

συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των απαιτουμένων για την εργασία αυτή μικροϋλικών (π.χ.

ρακόρ, συστολές κ.α.), σε οποιοδήποτε είδος σωλήνα (τουμπόραμα, σιδηροσωλήνα κ.τ.λ.) με την

εργασία προετοιμασίας αυτού (π.χ. δημιουργία σπειρώματος σε σιδηροσωλήνα),

- η τοποθέτηση σφαιρικού κρουνού ολικής παροχής (θήλυ-θήλυ) διατομής 1/2" πριν το υδρόμετρο,

- οι απαιτούμενες δοκιμές για τη σωστή λειτουργία του υδρομέτρου,

- η επίχωση και συμπύκνωση του σκάμματος βάσει της τυπικής διατομής με τη χρήση προϊόντων

εκσκαφής,

- η αποκατάσταση της τομής και της περιοχής πέριξ του φρεατίου κατά τρόπο όμοιο με την προτέρα

κατάσταση

- η απομάκρυνση των πλεοναζόντων υλικών και η απόθεσή τους σε θέσεις εγκεκριμένες από την

Υπηρεσία

και εν γένει κάθε εργασία απαιτούμενη για την σωστή εγκατάσταση του φρεατίου και του υδρομέτρου

και για την σωστή αποκατάσταση του χώρου.

Τιμή ανά συνδεδεμένο υδρόμετρο εντός φρεατίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΥΔΡ Ρ\200 Κατασκευή νέας παροχής ύδρευσης, μήκους έως 6 m

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.2

Για την πλήρη κατασκευή ιδιωτικής παροχής ύδρευσης διατομής 1/2΄΄, μήκους έως 6m και την

εγκατάσταση φρεατίου προσαρμογής εκτός της ρυμοτομικής γραμμής ή εκτός της περίφραξης, σε

κοινόχρηστο χώρο.

Η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή του φρεατίου προσαρμογής στα όρια της ιδιοκτησίας και

εκτός αυτής, τις απαιτούμενες εκσκαφές και καθαιρέσεις και την σύνδεσή του με το δίκτυο

ύδρευσης του οικισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η τοπική καθαίρεση του πεζοδρομίου ή της οδού για την τοποθέτηση του φρεατίου (εφόσον

υπάρχει)

2. Οι απαιτούμενες καθαιρέσεις και εκσκαφές από τη θέση του φρεατίου μέχρι τη θέση του

κεντρικού δικτύου ύδρευσης, ενδεικτικών διαστάσεων χάνδακα 0,40 x 0,40 m, για την τοποθέτηση

του σωλήνα από δικτυωμένο πολυιαθυλενιο (τουμπόραμα), διατομής Φ18, εντός σπιράλ

3. Η προσεκτική διάνοιξη οπής κάτω από το υπάρχον κράσπεδο και ρείθρο του πεζοδομίου (εφόσον

υπάρχει και απιτείται) για την τοποθέτηση του τουμποράματος

4. Η σύνδεση του αγωγού αύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. Η σύνδεση θα γίνεται με

κολάρο διατομής αντίστοιχης του δίκτυο ύδρευσης, παροχής 1/2΄΄, στο δε άκρο που καταλήγει εντός

του φρεατίου θα τοποθετηθεί βάνα ολικής ροής 1/2''και υδρόμετρο διατομής 1/2" ξηρού τύπου,

συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των απαιτουμένων για την εργασία αυτή μικροϋλικών (π.χ.

ρακόρ, συστολές κ.α.)

5. Η προσεκτική εκσκαφή με χειρωνακτικά μέσα για την τοποθέτηση του πλαστικού φρεατίου,

διαστάσεων 0,25 x 0,50 x 0,35 (μήκος x πλάτος x ύψος)

6. Η σκυροδέτηση της βάσης του φρεατίου με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις 0,35 x

0,60 m

9. Η επανεπίχωση του τμήματος του σκάμματος εξωτερικά του σώματος του φρεατίου

10. Ο εγκιβωτισμός του αγωγού σύνδεσης με άμμο και η επανεπίχωση του σκάμματος με προϊόντα

εκσκαφής

12. Η αποκατάσταση κάθε είδους περιμετρικής φθοράς του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, που

τυχόν προκλήθηκε από τον ανάδοχο, με τρόπο όμοιο της προϋφιστάμενης κατάστασης.

13. Η απομάκρυνση των πλεοναζόντων υλικών και η απόθεσή τους σε θέση εγκεκριμένη από την

Υπηρεσία

14. Το σύνολο των απαιτούμενων για την συγκεκριμένη εργασία υλικών, ήτοι, αγωγός από δικτυωμένο

πολυαιθυλένιο διατομής Φ18, το υδρόμετρο όπως περιγράφεται παραπάνω, το πλαστικό φρεάτιο, το
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χυτοσιδηρό κολάρο , η βάνα εντός του φρεατίου και τα απαιτούμενα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν

για την πλήρη κατασκευή της αναμονής της παροχής (ρακόρ κ.τ.λ.).

Μετά το πέρας των εργασιών, θα ελεγχθεί η πλήρης στεγάνωση της όλης κατασκευής.

Σε περίπτωση που το μήκος της παροχής ξεπερνάει τα 6m, το επιπλέον μήκος της παροχής θα

επιμετράται και θα αποζημιώνεται με το 10% της τιμής του τρέχοντος άρθρου, ανά μέτρο μήκους

παροχής

Για την κατασκευή μίας (1) ιδιωτικής παροχής ύδρευσης διατομής 1/2΄΄

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΥΔΡ Ρ\201 Κατασκευή νέας παροχής άρδευσης, μήκους έως 20 m

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.2

Για την πλήρη κατασκευή ιδιωτικής παροχής άρδευσης διατομής 3/4΄΄, μήκους έως 20m και την

εγκατάσταση φρεατίου προσαρμογής εκτός της ρυμοτομικής γραμμής ή εκτός της περίφραξης, σε

κοινόχρηστο χώρο.

Η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή του φρεατίου προσαρμογής στα όρια της ιδιοκτησίας και

εκτός αυτής, τις απαιτούμενες εκσκαφές και καθαιρέσεις και την σύνδεσή του με το δίκτυο

άρδευσης του οικισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η τοπική καθαίρεση του πεζοδρομίου ή της οδού για την τοποθέτηση του φρεατίου (εφόσον

υπάρχει)

2. Οι απαιτούμενες καθαιρέσεις και εκσκαφές από τη θέση του φρεατίου μέχρι τη θέση του

κεντρικού δικτύου άρδευσης, ενδεικτικών διαστάσεων χάνδακα 0,40 x 0,40 m, για την τοποθέτηση

του σωλήνα από δικτυωμένο πολυιαθυλενιο (τουμπόραμα), διατομής Φ22, εντός σπιράλ

3. Η προσεκτική διάνοιξη οπής κάτω από το υπάρχον κράσπεδο και ρείθρο του πεζοδομίου (εφόσον

υπάρχει και απαιτείται) για την τοποθέτηση του τουμποράματος

4. Η σύνδεση του αγωγού αύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης του οικισμού. Η σύνδεση θα γίνεται με

κολάρο διατομής αντίστοιχης του δίκτυο άρδευσης διατομής 3/4΄΄, στο δε άκρο που καταλήγει εντός

του φρεατίου θα τοποθετηθεί βάνα ολικής ροής διατομής 3/4'' και υδρόμετρο διατομής 3/4" ξηρού

τύπου, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των απαιτουμένων για την εργασία αυτή μικροϋλικών

(π.χ. ρακόρ, συστολές κ.α.)

5. Η προσεκτική εκσκαφή με χειρωνακτικά μέσα για την τοποθέτηση του πλαστικού φρεατίου,

διαστάσεων 0,25 x 0,50 x 0,35 (μήκος x πλάτος x ύψος)

6. Η σκυροδέτηση της βάσης του φρεατίου με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις 0,35 x

0,60 m

9. Η επανεπίχωση του τμήματος του σκάμματος εξωτερικά του σώματος του φρεατίου

10. Ο εγκιβωτισμός του αγωγού σύνδεσης με άμμο και η επανεπίχωση του σκάμματος με προϊόντα

εκσκαφής

12. Η αποκατάσταση κάθε είδους περιμετρικής φθοράς του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, που

τυχόν προκλήθηκε από τον ανάδοχο, με τρόπο όμοιο της προϋφιστάμενης κατάστασης.

13. Η απομάκρυνση των πλεοναζόντων υλικών και η απόθεσή τους σε θέση εγκεκριμένη από την

Υπηρεσία

14. Το σύνολο των απαιτούμενων για την συγκεκριμένη εργασία υλικών, ήτοι, αγωγός από δικτυωμένο

πολυαιθυλένιο διατομής Φ22, το υδρόμετρο όπως περιγράφεται παραπάνω, το πλαστικό φρεάτιο, το

χυτοσιδηρό κολάρο, η βάνα εντός του φρεατίου και τα απαιτούμενα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν

για την πλήρη κατασκευή της αναμονής της παροχής (ρακόρ κ.τ.λ.).

Μετά το πέρας των εργασιών, θα ελεγχθεί η πλήρης στεγάνωση της όλης κατασκευής.

Σε περίπτωση που το μήκος της παροχής ξεπερνάει τα 20m, το επιπλέον μήκος της παροχής θα

επιμετράται και θα αποζημιώνεται με το 10% της τιμής του τρέχοντος άρθρου, ανά μέτρο μήκους

παροχής

Για την κατασκευή μίας (1) ιδιωτικής παροχής άρδευσης διατομής 3/4΄΄

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΥΔΡ Ρ\202 Κατασκευή νέας παροχής αποχέτευσης

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.2

Για την πλήρη κατασκευή ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης και την εγκατάσταση φρεατίου προσαρμογής

εκτός της ρυμοτομικής γραμμής ή εκτός της περίφραξης, σε κοινόχρηστο χώρο.

Η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή του φρεατίου προσαρμογής στα όρια της ιδιοκτησίας και

εκτός αυτής, τις απαιτούμενες εκσκαφές και καθαιρέσεις και την σύνδεσή του με το δίκτυο

αποχέτευσης του οικισμού.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η τοπική καθαίρεση του πεζοδρομίου ή της οδού για την τοποθέτηση του φρεατίου προσαρμογής

(εφόσον υπάρχει)

2. Η κατασκευή του φρεατίου προσαρμογής, αποτελούμενο από σωλήνα PVC Σ41 διατομής Φ160

κατακόρυφα τοποθετημένης επί βάσης σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 και πάχους 10 cm και

μεταλλικό καπάκι

3. Οι απαιτούμενες καθαιρέσεις και εκσκαφές από τη θέση του φρεατίου προσαρμογής μέχρι τη θέση

του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης, για την τοποθέτηση του σωλήνα από PVC Σ41, διατομής Φ125

4. Οι συνδέσεις του αγωγού στο φρεάτιο προσαρμογής και στο δίκτυο αποχέτευεσης του οικισμού. Η

σύνδεση στο δίκτυο θα γίνεται με σέλα διατομής αντίστοιχης του δίκτυο αποχέτευσης

5. Ο εγκιβωτισμός του αγωγού σύνδεσης με άμμο και η επανεπίχωση του σκάμματος με προϊόντα

εκσκαφής

6. Η αποκατάσταση κάθε είδους περιμετρικής φθοράς του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, που τυχόν

προκλήθηκε από τον ανάδοχο, με τρόπο όμοιο της προϋφιστάμενης κατάστασης.

7. Η απομάκρυνση των πλεοναζόντων υλικών και η απόθεσή τους σε θέση εγκεκριμένη από την

Υπηρεσία

8. Το σύνολο των απαιτούμενων για την συγκεκριμένη εργασία υλικών, για την πλήρη κατασκευή της

παροχής αποχέτευσης

Σε περίπτωση που το μήκος της παροχής ξεπερνάει τα 6m, το επιπλέον μήκος της παροχής θα

επιμετράται και θα αποζημιώνεται με το 10% της τιμής του τρέχοντος άρθρου, ανά μέτρο μήκους

παροχής

Για την κατασκευή μίας (1) ιδιωτικής παροχής ύδρευσης διατομής 1/2΄΄

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.07 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
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α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

                      

Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Βασίλης Πλακαντάρας
Πολιτικός Μηχανικός

Χρήστος Μήτρακας
Πολιτικός Μηχνικός
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