
Παρατηρήσεις

1. Οι χρησιμοποιούμενοι αερεξαγωγοί είναι τύπου "Διπλής ενέργειας", D400 με δικλείδα Φ50.

2. Οι χρησιμοποιούμενες δικλείδες θα είναι συρταρωτές κοντού μήκους και ελαστικής

φραγής.

3. Ο χειρισμός της δικλείδας με στελέχωση εκ των άνω .

4. Τα τυπικά σχεδιάστηκαν για αγωγούς Φ280 .

Χυτοσίδηρο

συστολικό ταυ

250/80

Aερεξαγωγός λυμάτων

Φ80

Σκυρόδεμα C20 /25Mpa

Οπλισμού εσχάρας Φ8/20

S500

Aερεξαγωγός για αγωγούς

λυμάτων διπλής ενέργειας Φ80

Δικλείδα

  Φ80

Διογκωμένη

πολυστερίνη 5εκ

Άμμος

εγκιβωτισμού

Aγωγός PΕ

Όριο περιμετρικών εκσκαφών

Eκσκαφή ορύγματος

Δικλέιδα

Φ80

Ακραίο Φλαντζωτό

"Τρελή" Φλάντζα

Ακραίο Φλαντζωτό

"Τρελή" Φλάντζα

Χρησιμοποιείται κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο , D400,

διαστάσεων 75x75
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Σωλήνας εκκένωσης PVC Φ110

προς γειτονεύσουσα μισγάγκεια

Δικλέιδα

  Φ100

Eιδικό χυτοσίδηρο τεμάχιο

 FR 200/110

Χυτοσίδηρο

ταυ 250/200

Σωλήνας D280

    PΕ

Χυτοσίδηρο ελλειψοειδές κάλυμμα (DIN 4055)

 Σκυρόδεμα πακτώσεως

 C20/25Mpa

Χυτοσίδηρος

κώδωνας

(DIN 4055)

Σώμα αγκυρώσεων

      C20/25Mpa

Eιδικό χυτοσίδηρο τεμάχιο

 E-KS D50

Σκυρόδεμα έδρασης

     C20/25Mpa

Όριο περιμετρικών εκσκαφών

Eκσκαφή ορυγμάτων

Εκσκαφή

ορυγμάτων

Χυτοσίδηρο ταυ

 250/200

ΚΑΤΟΨΗ

 Σώμα αγκύρωσης

       C20/25Mpa

Ακραίο Φλαντζωτό

"Τρελή" Φλάντζα

Αγωγός PΕ D280

Eιδικό χυτοσίδηρο

τεμάχιο E-KS 50

Σωλήνας Φ110

    PΕ

Ειδικό χυτοσίδηρο

τεμάχιο FR 200/110

Σωλήνας εκκένωσης PVC Φ110

προς γειτονεύσουσα μισγάγκεια
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