
Πλάτος ρέματος στο σημείο διέλευσης του δικτύου (διαμόρφωση σκάμματος στην αρχική διατομή του ρέματος)

Εφαρμογή τυπικής
 διατομής σκάμματος

Εφαρμογή τυπικής
διατομής σκάμματος

Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων, Διαμέτρου D

Εγκιβωτισμός με οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25Mpa (σιδηρούν πλέγμα Β500 C)
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΡΕΜΑ

Η διατομή έχει σχεδιαστεί για d=200mm

Σωλήνας

αποχέτευσης
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ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Β΄ΦΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
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