
Aμμος

εγκιβωτισμού

Ασφαλτική βάση με ασφαλτόμιγμα συμπυκνωμένου

πάχους 5εκ. κατά ΠΤΠ Α-260

Ασφαλτική προεπάλειψη με αφαλτικό

διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201

Ασφαλτική συγκολλητική στρώση

Κοπή ασφάλτου
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Επίχωση σε συμπυκνωμένες

στρώσεις των 20εκ. με επιλεγμένα

προϊόντα εκσκαφών

Σωλήνας

αποχέτευσης
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Σκυρόδεμα C20/25Mpa

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟ

ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ

ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Η διατομή έχει σχεδιαστεί για d=200mm

Η διατομή έχει σχεδιαστεί για d=200mm

Η διατομή έχει σχεδιαστεί για d=200mm

Σωλήνας

αποχέτευσης

Σωλήνας

αποχέτευσης

Aμμος

εγκιβωτισμού

Aμμος

εγκιβωτισμού

Επίχωση σε συμπυκνωμένες

στρώσεις των 20εκ. με επιλεγμένα

προϊόντα εκσκαφών

Επίχωση σε συμπυκνωμένες

στρώσεις των 20εκ. με επιλεγμένα

προϊόντα εκσκαφών

Υπόβαση με αδρανή υλικά λατομείου

συμπυκνωμένου

πάχους 10εκ. κατά ΠΤΠ O-150

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Β΄ΦΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

1. Αγωγοί αποχέτευσης :

  a. Δομημένου τοιχώματος υπονόμων

  b. ΡΕ 10 atm. (καταθλιπτικοί)

2. Η τυπική διατομή είναι η ίδια και για τους καταθλιπτικούς αγωγούς.

3. Τα ακριβή βάθη τοποθέτησης των σωληνώσεων δείχνονται στις μηκοτομές.

4 Σε περίπτωση όπου το βαθος εκσκαφής είναι ιδιαίτερα μικρό η άμμος

 έδρασης και εγκιβωτισμού αντικαθίσταται με σκυρόδεμα εγκιβωτισμού.

Παρατηρήσεις :
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Αποκατάσταση οδοστρωσιών
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Σκυρόδεμα C20/25Mpa

εγκιβωτισμού
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΡΕΜΑ

Η διατομή έχει σχεδιαστεί για d=200mm

Η διατομή έχει σχεδιαστεί για d=200mm

Σωλήνας

αποχέτευσης

Σωλήνας

αποχέτευσης

Σκυρόδεμα C20/25Mpa

εγκιβωτισμού

Επίχωση σε συμπυκνωμένες

στρώσεις των 20εκ. με επιλεγμένα

προϊόντα εκσκαφών

Bάση με αδρανή υλικά λατομείου

συμπυκνωμένου

πάχους 10εκ. κατά ΠΤΠ O-155

Ασφαλτική βάση με ασφαλτικό σκυρόδεμα

συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. κατά ΠΤΠ Α-265

Πλέγμα επισήμανσης

από πολυαιθυλένιο

Πλέγμα επισήμανσης

από πολυαιθυλένιο

Πλέγμα επισήμανσης

από πολυαιθυλένιο

Πλέγμα επισήμανσης

από πολυαιθυλένιο

Βάση μεταβλητού πάχους (κατά ΠΤΠ O-155) 10εκ.

για αποκατάσταση χωματόδρομου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


