
A A

Σκυρόδεμα

C20/25Mpa

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ A90

A A

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ A45

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ A22

A A

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ A60

A A

AA

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ A30

A A

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ A11

Παρατηρήσεις

1. Τα σώματα αγκύρωσης τύπου Α προβλέπονται να τοποθετούνται σε καμπύλες

2. Οι καμπύλες είναι από PΕ ή ειδικό τεμάχιο δομημένου τοιχώματος.

3. Δεν απαιτούνται  σώματα ρώσης για αγωγούς Φ90 σε καμπύλες 11°, 22°,30°

   όπως και για αγωγούς Φ100, Φ140 σε καμπύλες 11°.

Σκυρόδεμα

C20/25Mpa

Σκυρόδεμα

C20/25Mpa

Σκυρόδεμα

C20/25Mpa

Σκυρόδεμα

C20/25Mpa

Σκυρόδεμα

C20/25Mpa

ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ
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1:50/1:20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Β΄ΦΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ν

EW

S

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


