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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με

οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή

με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με

οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
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με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

ΕΥΡΩ : 7,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km)

(0,20€/m3.km)     6 x 0,20 =    1,20

Συνολικό κόστος άρθρου 8,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως
3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού

(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου

Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών

γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό

επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη

ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων

από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του

παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

ΕΥΡΩ : 25,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     5,5 x 0,19 =    1,05

Συνολικό κόστος άρθρου 26,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,55

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και

στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους

απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων

κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε

οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση

αναλυτική επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ : 20,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     5,5 x 0,19 =    1,05

Συνολικό κόστος άρθρου 21,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,05

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω

από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,

υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού
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κατά μήκος του σκάμματος.

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το

μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί

περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού

και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον

παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης,

αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται,

κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των

αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους

έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής

στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των

κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες

θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου

έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των

ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 10,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     5 x 0,19 =    0,95

Συνολικό κόστος άρθρου 11,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,45

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα

εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν

μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν

αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά

(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς

συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να

επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
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ΕΥΡΩ : 11,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90

Συνολικό κόστος άρθρου 12,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,90

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.06.ΣΧ Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα, με απευθείας και όχι σταδιακή
καταβίβαση των πετασμάτων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών

αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή

αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων

γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας

αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη

εφαρμογής του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του

εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την απευθείας και όχι σταδιακή καταβίβαση των

πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων

πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών

ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του

πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην

μελέτη του έργου

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΟΙΚ Ρ\100.ΣΧ Περιβαλλοντική διαχείρηση προϊόντων αποξήλωσης και εκσκαφών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης:

Περιβαλλοντική διαχείρηση προϊόντων αποξηλώσεων και εκσκαφών, με την παράδοση τους σε

αναγνωρισμένη εταιρεία συλλογής ΑΕΚΚ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου προϊόντων εκσκαφών και αποξηλώσεων, βάσει επιμετρηθέντων

ποσοτήτων των άρθρων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων αντίστοιχα, του παρόντος Τιμολογίου. Η δαπάνη θα

καταβάλλεται μόνο μετά από την ρποσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών παράδοσης των υλικών σε

εταιρεία διαχείρησης ΑΕΕΚ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του

Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
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και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του

σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών

και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην

θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης

(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί

τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το

μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα

και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης,

ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών,

επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.23.04 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά
μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.1

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο

σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε

αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών

συνθέσεως.

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ

ΕΝ 934-2

- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2

- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1

Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή

κάθισης του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη

του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται

ιδιαιτέρως προς πληρωμή.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους

χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης

που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές

ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.30.01 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m

A.T. : 15

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6329
50% ΥΔΡ 6311

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και

ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα

με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων

- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε

είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του

ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η

μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση

- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις

- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις

- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου

- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο

(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης

- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου

- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη

- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του

καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.

- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά

τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)

- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)

- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό

- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα

οδού ή πεζοδρόμιο)

- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου,

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή

δικλίδα απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

 Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00x1.50

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.300,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.31.01 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά

A.T. : 16

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6311

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και

ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα

με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων

- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε

είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του

ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η

μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση

- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις

- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις

- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου

- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο

(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης

- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της
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Μελέτης

- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη

- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του

καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.

- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά

τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)

- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)

- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό

- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα

οδού ή πεζοδρόμιο)

- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου,

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο

εξάρμωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

 Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.900,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.42.08 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού    Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2,
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας
εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm.

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο

πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά,

με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για

τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m.

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον

αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό

στοιχείο βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος

με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων

κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο

έδρασης του καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων.

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων

(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι

θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική

διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων

σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου.

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης

των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω

στεγανοποιητικού δακτυλίου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την

μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους

στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με

τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την

μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα

(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων

προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν

απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι

απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους

και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.

- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο

μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν

απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες
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στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού

ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική

απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.

Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης

χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)

Επισήμανση:

- τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την

μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου

χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με

τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά

υποάρθρα του παρόντος.

- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου

άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο

απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.

το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό

κατασκευής)

 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και

κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm.

 Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο

(ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων.                                                                              

Ευρώ (Αριθμητικά): 635,00

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.42.09 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού    Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2,
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο
εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο

πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά,

με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για

τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m.

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον

αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό

στοιχείο βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος

με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων

κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο

έδρασης του καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων.

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων

(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι

θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική

διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων

σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου.

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης

των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω

στεγανοποιητικού δακτυλίου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την

μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους

στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με

τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την

μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα

(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων

προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν

απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι

απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.
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- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους

και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.

- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο

μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν

απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες

στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού

ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική

απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.

Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης

χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)

Επισήμανση:

- τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την

μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου

χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με

τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά

υποάρθρα του παρόντος.

- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου

άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο

απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.

το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό

κατασκευής)

 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και

κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm.

 Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο

(ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων.                                                                              

Ευρώ (Αριθμητικά): 660,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.42.16 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού    Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου
φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες
βαθμίδες καθόδου.

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο

πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά,

με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για

τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m.

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον

αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό

στοιχείο βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος

με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων

κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο

έδρασης του καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων.

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων

(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι

θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική

διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων

σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου.

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης

των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω

στεγανοποιητικού δακτυλίου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την

μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους

στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με

τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την

μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα
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(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων

προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν

απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι

απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους

και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.

- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο

μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν

απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες

στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού

ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική

απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.

Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης

χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)

Επισήμανση:

- τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την

μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου

χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με

τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά

υποάρθρα του παρόντος.

- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου

άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο

απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.

το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό

κατασκευής)

 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής

 Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου.                                                                                                                                                                                                      

Ευρώ (Αριθμητικά): 370,00

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.03.31 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά,
καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άμεσης έγχυσης

(μονολιθικής δομής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της

προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124,

με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης

θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης και

μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και

ευθυγραμμισμένα.

 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

124

 .

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε
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Άρθρο : ΟΙΚ 1.ΣΧ Τεχνικό έργο υπερχείλισης ομβρίων υδάτων παντορροϊκού δικτύου, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης

A.T. : 21

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6329
50% ΥΔΡ 6311

Κατασκευή φρεατίου υπερχειλιστή, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της

Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης. Το φρεάτιο θα είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα κατηγορίας

C20/25, οπλισμένο με σχάρα οπλισμού Φ8/20 και θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 2,80 m x 1,80 m,

και πάχος τοιχώματος 0,15 μ. Το βάθος του θα είναι μεταβλητό και θα κυμαίνεται από 1,50 m στο

σημείο εισρροης των λυμάτων, σε 2,10 m στο σημείο εκρροής. Σε κατάλληλο ύψος από το δάπεδο του

φρεατίου θα υπάρχουν δύο αγωγοί υπερχείλισης, σε περίπτωση πλημμυρικής παροχής, διατομής Φ200

και Φ355 που στο άκρο τους θα φέρουν ειδικό τεμάχιο που θα αποτρέπει την εισρροή υδάτων στην

περίπτωση ανόδου της στάθμης του φυσικού αποδέκτη (κλαπέ), ενώ εντός του φρεατίου θα

τοποθετηθεί διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 2 mm με οπές 5 x 5 cm, για τη συγκράτηση υλικών

που θα μπορούσαν να επιφέρουν απόφραξη του αγωγού εκρροής (κλαδιά, πλαστικές σκαούλες κ.α.).

Επί του στομίου του αγωγού εκρροής θα κατασκευαστεί θυρόφραγμμα για την απομόνωση του δικτύου

στην περίπτωση που απαιτηθεί από τις συνθήκες. Τέλος, στη στέψη του φρεατίου θα υπάρχουν δύο

χυτοσιδηρά καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης D400, διαμέτρου DN 600.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πλήρης σύνδεση (εργασία και υλικά) των δύο αγωγών υπερχείλισης

του φρεατίου του υπερχειλιστή με υφιστάμενο αγωγό, για όσες περιπτώσεις απαιτείται από τις

συνθήκες του έργου, και για μήκος σύνδεσης έως 10 m, καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων

χωματουργικών εργασιών, εργασιών αντιστήριξης, αποκαταστάσεων κ.τ.λ. για την κατασκευή του

φρεατίου υπερχειλιστή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου υπερχειλιστή, σύμφωνα και με τα όσα αναλύονται

στην Τεχνική Περιγραφή και αποτυπώνονται στο αντίστοιχο σχέδιο της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.700,45

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΕΠ Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 1  Εμμανουήλ Παππά

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 1 Εμμανουήλ Παππά. Στην τιμή των

οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι

παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση -

δεξαμενή)

     3. Οι σιδηροκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     4. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων

επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθώς και οι         στεγανωτικές επιστρώσεις με

τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 1 Εμμανουήλ Παππά, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 9.698,85

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΠΕΝ1 Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 2 Πεντάπολης

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 2 Πεντάπολης. Στην τιμή των οικοδομικών

εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω

εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση -
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δεξαμενή)

     3. Οι σιδηροκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     4. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων

επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθώς και οι         στεγανωτικές επιστρώσεις με

τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 2 Πεντάπολης, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.038,93

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες τριάντα οκτώ και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΠΕΝ2 Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 3 Πεντάπολης

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 3 ΠΕντάπολης. Στην τιμή των οικοδομικών

εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω

εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση -

δεξαμενή)

     3. Οι σιδηροκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     4. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων

επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθώς και οι         στεγανωτικές επιστρώσεις με

τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 3 Πεντάπολης, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 9.224,59

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΤΟΥ Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 4 Τούμπας

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 4 Τούμπας. Στην τιμή των οικοδομικών

εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω

εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση -

δεξαμενή)

     3. Οι σιδηροκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     4. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων

επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθώς και οι         στεγανωτικές επιστρώσεις με

τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 4 Τούμπας, όπως περιγράφεται αναλυτικά

στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8.868,89

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΜΟΝ Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 8 Μονόβρυσης

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 8 Μονόβρυσης. Στην τιμή των οικοδομικών

εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω

εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση -

δεξαμενή)

     3. Οι σιδηροκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     4. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων

επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθώς και οι         στεγανωτικές επιστρώσεις με

τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 8 Μονόβρυσης, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.987,45

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΝΕΟ Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 9 Νεοχωρίου

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 9 Νεοχωρίου. Στην τιμή των οικοδομικών

εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω

εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση - δεξαμενή

- ανωδομή)

     3. Το σύνολο των στοιχείων πλήρωσης της ανωδομής

     4. Η επιστέγαση του κτιρίου

     5. Οι σιδηροκατασκευές και αλουμινοκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     6. Οι επιστρώσεις των δαπέδων με τσιμεντοκονία και πλακίδια

     7. Οι μαρμαρικές εργασίες των παραθύρων της ανωδομής

     8. Η κατασκευή των επιχρισμάτων και των χρωματισμών της ανωδομής

     9. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων

επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα και των εκτιθέμενων            στις καιρικές

συνθήκες δομικών στοιχείων της ανωδομής με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθένης, καθώς και οι

στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 9 Νεοχωρίου, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.062,63

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες εξήντα δύο και εξήντα τρία λεπτά

Σελίδα 17 από 41



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΨΥΧ Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 11 Ψυχικού

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 11 Ψυχικού. Στην τιμή των οικοδομικών

εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω

εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση -

δεξαμενή)

     3. Οι σιδηροκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     4. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων

επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθώς και οι         στεγανωτικές επιστρώσεις με

τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 11 Ψυχικού, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.230,83

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες διακόσια τριάντα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΜΕΣ Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 12 Μεσοκώμης

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 12 Μεσοκώμης. Στην τιμή των οικοδομικών

εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω

εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση -

δεξαμενή)

     3. Οι σιδηροκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     4. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων

επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθώς και οι         στεγανωτικές επιστρώσεις με

τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 12 Μεσοκώμης, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.230,83

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες διακόσια τριάντα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΠΑΡ1 Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 13 Παραλιμνίου

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 13 Παραλιμνίου. Στην τιμή των οικοδομικών

εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω

εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση -

δεξαμενή)

     3. Οι σιδηροκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     4. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων
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επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθώς και οι         στεγανωτικές επιστρώσεις με

τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 13 Παραλιμνίου, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.691,04

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΠΑΡ2 Τιμή κατ'αποκοπή οικοδομικών εργασιών Α/Σ 14 Παραλιμνίου

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Κατασκευή οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 14 Παραλιμνίου. Στην τιμή των οικοδομικών

εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι παρακάτω

εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχώσεις - εξυγιάνσεις),

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αντλήσεις

     2. Η κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισμού του αντλιοστασίου (θεμελίωση -

δεξαμενή)

     3. Οι σιδηροκατασκευές για τη λειτουργία του αντλιοστασίου

     4. Οι πάσης φύσεως μονώσεις υγρασίας, ήχου και θερμότητας, όπως η επάλειψη των

σκυροδεμάτων των υπογείων τμημάτων του αντλιοστασίου με υλικό ασφαλτικής βάσης, των βρεχόμενων

επιφανειών με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθώς και οι         στεγανωτικές επιστρώσεις με

τσιμεντοειδή υλικά.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική

περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή οικοδομικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 14 Παραλιμνίου, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.693,94

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.02.06 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.
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Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8

MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.02.07 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR
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Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8

MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.02.09 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
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κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8

MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,80

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.02.10 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm/ ΡΝ 10 atm

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.3

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
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ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8

MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,90

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.02.11 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.4

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).
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O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8

MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,20

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.02.13 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.6

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
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τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8

MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,80

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.02.23 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική
διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring
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stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής

τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία

δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε

η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων

δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο

όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών

στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης

φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου.

 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική              διάμετρο (DN/ΟD)

 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.02.24 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική
διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring

stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής

τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία

δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε

η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων

δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο

όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών

στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης

φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου.

 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική              διάμετρο (DN/ΟD)

 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 100 mm

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
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δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ9 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αντεπίστροφου τύπου μπάλας, DN140

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής

τύπου μπάλας.

Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες

στερέωσης.

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα

τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες

ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας DN140

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ1 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αντεπίστροφου τύπου μπάλας, DN200

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής

τύπου μπάλας.

Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες

στερέωσης.

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα

τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες

ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας DN200

Ευρώ (Αριθμητικά): 875,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ2 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αντεπίστροφου τύπου μπάλας, DN250

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής

τύπου μπάλας.

Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες

στερέωσης.

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα

τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες

ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας DN250

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.470,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια εβδομήντα
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Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ3 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αντεπίστροφου τύπου μπάλας, DN355

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής

τύπου μπάλας.

Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες

στερέωσης.

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα

τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες

ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας DN355

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.480,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.01.21 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική
διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring

stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής

τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία

δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε

η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων

δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο

όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών

στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης

φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου.

 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική           διάμετρο (DN/ID)

 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ8 Δικλίδες χυτοσιδηρές λυμάτων συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 140 mm

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας λυμάτων με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

Ονομαστικής διαμέτρου DN 140 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ4 Δικλίδες χυτοσιδηρές λυμάτων συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας λυμάτων με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ5 Δικλίδες χυτοσιδηρές λυμάτων συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας λυμάτων με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.210,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια δέκα

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ6 Δικλίδες χυτοσιδηρές λυμάτων συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 355 mm

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας λυμάτων με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

Ονομαστικής διαμέτρου DN 355 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.960,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.10.02.02 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας

εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης

από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο,

μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο

χάλυβα.
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Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

 Ονομαστικής πίεσης 16 atm.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από

υλικό κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα

παρεμβύσματα στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου

του έργου, αναλώσιμα και εργασία).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,70

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.17.01 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε
ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 681-1

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη,

διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με πιστοποιητικά από

κοινοποιημένο στην EE φορέα πιστοποίησης.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, οι

πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου

σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).

 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής

ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης

λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

 .

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.14.02 Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή του
εδάφους Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή, σε

κατάλληλα προς τούτο εδάφη, χωρίς την αξία των σωλήνων (τεχνική pipe jacking),

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-04-01 "Εγκατάσταση υπογείων δικτύων

χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση του ειδικού
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εξοπλισμού προώθησης και των κινητηρίων διατάξεών του (γεννήτριες, υδραυλικές

αντλίες κλπ) και η αποσυναρμολόγηση και αποκομιδή του μετά την ολοκλήρωση των

σωληνουργικών εργασιών του δικτύου.

Οι εργασίες κατασκευής των φρεάτων προσπέλασης επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα (μμ) τοποθετηθέντος με την μεθοδολογία αυτή δικτύου, μεταξύ των

κόμβων αρχής και πέρατος αυτού. Οι τοποθετούμενοι σωλήνες επιμετρώνται ιδιαίτερα, με βάση τα

οικεία άρθρα του τιμολογίου.

 Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.14.03 Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή του
εδάφους Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή, σε

κατάλληλα προς τούτο εδάφη, χωρίς την αξία των σωλήνων (τεχνική pipe jacking),

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-04-01 "Εγκατάσταση υπογείων δικτύων

χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση του ειδικού

εξοπλισμού προώθησης και των κινητηρίων διατάξεών του (γεννήτριες, υδραυλικές

αντλίες κλπ) και η αποσυναρμολόγηση και αποκομιδή του μετά την ολοκλήρωση των

σωληνουργικών εργασιών του δικτύου.

Οι εργασίες κατασκευής των φρεάτων προσπέλασης επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση

τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα (μμ) τοποθετηθέντος με την μεθοδολογία αυτή δικτύου, μεταξύ των

κόμβων αρχής και πέρατος αυτού. Οι τοποθετούμενοι σωλήνες επιμετρώνται ιδιαίτερα, με βάση τα

οικεία άρθρα του τιμολογίου.

 Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.18.01 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ε χρήση
χαλυβδοσωλήνων  με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης)
και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και διπλή στρώση
υαλοπάνου.

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, η τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης

στις θέσεις συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος.

Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός

του ορύγματος τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg)  με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος

ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του

βάρους της μόνωσης.

Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων.

Dονομ.  Dεξωτ. πάχος    kg/m Dονομ.  Dεξωτ. πάχος     kg/m

 (mm)   (mm)   (mm)             (mm)    (mm)   (mm)

Σελίδα 31 από 41



Τιμολόγιο μελέτης

Φ 300   323.8   4.0     31.57   Φ 900   914.4    8.0    178.96

Φ 300   323.8   5.0     39.34   Φ 900   914.4   10.0    223.21

Φ 400   406.4   4.5     44.64   Φ 1000  1016     9.0    223.68

Φ 400   406.4   5.2     51.49   Φ 1000  1016    11.0    272.84

Φ 500   508     5.0     62.07   Φ 1200  1219.2  10.0    298.44

Φ 500   508     6.4     78.62   Φ 1200  1219.2  12.7    378.17

Φ 600   609.6   5.6     83.48   Φ 1500  1524    10.0    373.66

Φ 600   609.6   7.1     105.72  Φ 1500  1524    12.0    447.80

Φ 700   711.2   6.4     110.46  Φ 1800  1828.8  10.0    448.89

Φ 700   711.2   8.0     138.84  Φ 1800  1828.8  14.3    640.39

Φ 800   812.8   8.0     158.90  Φ 2000  2032    11.0    548.67

Φ 800   812.8   9.5     188.74  Φ 2000  2032    14.3    712.11

 Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και

εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και διπλή στρώση υαλοπάνου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,90

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ7 Προμήθεια, μεταφορά, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων με
πλαγιοκάλυψη

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Προμήθεια, μεταφορά, κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρου με πλαγιοκάλυψη επί των υπογείων

αντλιοστασίων αποχέτευσης. Οι διαστάσεις των εν λόγω στεγάστρων θα είναι 4,50*4,50 (σε κάτοψη)

και θα αποτελούνται από φέροντα οργανισμό από κοιλοδοούς τετραγωνικής διατομής διαστάσεων

100Χ100 και πάχους 4mm. Τα υπόστεγα θα είναι μονοκλινή με Ηmax=3.00m και Hmin=2.50m. Ο φέρων

μεταλλικός οργανισμός θα θεμελιωθεί σε μεμονωμένα πέδιλα διαστάσεων 0,60Χ0,60Χ0,60 m στα οποία

θα πακτωθούν αγκύρια για την πάκτωση του φορέα και θα φέρουν οπλισμό με μανδύα τύπου

υποστυλώματος Φ10/10 με 4τμχ σιδηρό οπλισμό περιμετρικά διατομής Φ12. Η οροφή θα αποτελείται

από τεγίδες (κοιλοδοκοί τετραγωνικής διατομής) 80Χ80 πάχους 3mm  ανά 0,80μ. Η οροφή θα είναι

αποσπώμενη, ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί αναρτώμενη από συρματόσχοινα με τη βοήθεια μηχανήματος

και θα φέρει στις άκρες ειδικά τεμάχια – αναρτήσεις. Η σύνδεση με τον μεταλλικό φορέα θα γίνει

με πλάκες και μπουλόνια τα οποία θα μπορούν να αποσυναρμολογηθούν σε περίπτωση ανάγκης. Η

επικάλυψη θα γίνει με πάνελ πολυουρεθάνης κόκκινου χρώματος παχους 3εκ. Επιπλέον, το κάθε

υπόστεγο θα φέρει πλαγιοκάλυψη από πάνελ θερμομονωτικό σε ύψος 2,00μ, ενώ στο κενό που θα

δημιουργηθεί για λόγους φυσικού αερισμού της εγκατάστασης και εξαερισμού των καυσαερίων που

παράγονται από την λειτουργία και μέχρι την επικάλυψη του στεγάστρου θα τοποθετηθεί πλέγμα

γαλβανιζέ ορθογωνικής ή τετραγωνικής διατομής για λόγους ασφάλειας της εγκατάστασης. Επίσης, σε

μία πλευρά του υποστέγου θα τοποθετηθεί πόρτα μεταλλική υπενδεδυμένη από πάνελ πολυουραιθάνης

με κλειδαριά για την ασφάλεια της εγκατάστασης. Σε δύο πλευρές συνεχόμενες του φέροντος

οργανισμού θα τοποθετηθούν χιαστί σύνδεσμοι για να διασφαλιστεί η αποφυγή μικρομετακινήσεων

κατά την διάρκεια της αφαίρεσης της επικάλυψης. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του φέροντος

οργανισμού θα είναι βαμμένα με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής σε χρώμα επιλογής της

υπηρεσίας.

Για την προμήθεια, μεταφορά, κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) μεταλλικού στεγάστρου με

πλαγιοκάλυψη

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΕΠ Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 1 Εμμανουήλ Παππά

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 1 Εμμανουήλ Παππά. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

σύμφωνα με την μελετη
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         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών

γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar,

         η. Soft starter οπιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         θ. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         ι. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ια.Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ιβ.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία

του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 1 Εμμανουήλ Παππά, όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

σχέδια μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 59.254,25

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΠΕΝ1 Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 2 Πεντάπολης

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 2 Πεντάπολης. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

σύμφωνα με την μελετη

         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών
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γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar,

         η. Soft starter οπιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         θ. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         ι. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ια.Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ιβ.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία

του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 2 Πεντάπολης, όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

σχέδια μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 48.347,83

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΠΕΝ2 Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 3 Πεντάπολης

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 3 Πεντάπολης. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

σύμφωνα με την μελετη

         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών

γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar,

         η. Soft starter οπιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         θ. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         ι. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ια.Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ιβ.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία
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του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 3 Πεντάπολης, όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

σχέδια μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 56.165,99

(Ολογράφως) : πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΤΟΥ Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 4 Τούμπας

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 4 Τούμπας. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

σύμφωνα με την μελετη

         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών

γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar,

         η. Soft starter οπιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         θ. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         ι. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ια.Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ιβ.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία

του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 4 Τούμπας, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 71.173,31

(Ολογράφως) : εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία και τριάντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΤΜΟΝ Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 8 Μονόβρυσης

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 8 Μονόβρυσης. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

σύμφωνα με την μελετη

         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών

γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar,

         η. Soft starter οπιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         θ. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         ι. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ια.Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ιβ.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία

του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 8 Μονόβρυσης, όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

σχέδια μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 64.603,65

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια τρία και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΝΕΟ Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 9 Νεοχωρίου

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 9 Νεοχωρίου. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

Σελίδα 36 από 41



Τιμολόγιο μελέτης

σύμφωνα με την μελετη

         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών

γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar

         η. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         θ. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ι. Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ια.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία

του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 9 Νεοχωρίου, όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

σχέδια μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 45.337,35

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα επτά και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΨΥΧ Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 11 Ψυχικού

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 11 Ψυχικού. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

σύμφωνα με την μελετη

         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών
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γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar,

         η. Soft starter οπιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         θ. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         ι. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ια.Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ιβ.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία

του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 11 Ψυχικού, όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 86.064,89

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι χιλιάδες εξήντα τέσσερα και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΜΕΣ Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 12 Μεσοκώμης

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 12 Μεσοκώμης. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

σύμφωνα με την μελετη

         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών

γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar,

         η. Soft starter οπιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         θ. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         ι. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ια.Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ιβ.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία
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του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 12 Μεσοκώμης, όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

σχέδια μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 159.664,51

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΠΑΡ1 Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 13 Παραλιμνίου

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 13 Παραλιμνίου. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

σύμφωνα με την μελετη

         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών

γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar,

         η. Soft starter οπιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         θ. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         ι. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ια.Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ιβ.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία

του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 13 Παραλιμνίου, όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

σχέδια μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 65.706,80

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια έξι και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΗΠΑΡ4 Τιμή κατ' αποκοπή Η/Μ εργασιών Α/Σ 14 Παραλιμνίου

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8217

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου Α/Σ 14 Παραλιμνίου. Στην τιμή των

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντλιοστασίου περιαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι

αποκλειστικά, οι παρακάτω εργασίες με τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή τους:

     1. Υδραυλικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. καλύμματα χυτοσιδηρά

     2. Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, ήτοι

         α. Δικλείδες χυτοσιδηρές κάθε τύπου, ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

     3. Μηχανολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα οποιασδήποτε παροχής και μανομετρικού ύψους,

σύμφωνα με την μελετη

         β. Σωληνώσεις αντλιοστασίου οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου

         γ. Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης,

σύμφωνα με την μελετη

         δ. Βαλβίδα αντεπιστροφής οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την μελετη

         ε. Εσχαροκάδους

         στ.Μανόμετρο γλυκερίνης

     4. Απόσμηση - εξαερισμός, ήτοι

         α. Απόσμηση αντλιοστασίου οποιασδήποτε παροχής, σύμφωνα με την μελετη

         β. Οι απαιτούμενοι πλαστικοί σωλήνες οποιασδήποτε ονομαστικής πίεσης και διαμέτρου,

σύμφωνα με την μελετη

     5. Ηλεκτρολογικά αντλιοστασίων, ήτοι

         α. Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος οποιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         β. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου

         γ. Καλώδια οποιουδήποτε τύπου και διατομής, με τους απαιτούμενους σωλήνες ηλεκτρικών

γραμμών οποιαδήποτε διαμέτρου και τις απαιτούμενες εκσκαφές, σύμφωνα με την μελετη

         δ. Φρεάτια διακλάδωσης

         ε. Παντός τύπου διακόπτες, ρευματοδότες, μικροαυτόματους, ασφάλειες κ.τ.λ. (στεγανούς,

χωνευτούς, διπολικούς, τριπολικούς τηλεχειριζόμενους ή αυτόματους, αυτόματους θερμομαγνητικούς,

τετραπολικούς κάθε είδους κ.ο.κ.), σύμφωνα με την μελετη

         στ.Φωτιστικά σώματα

         ζ. Ηλεκτρικό πίνακα τύπου pillar,

         η. Soft starter οπιασδήποτε ισχύος, σύμφωνα με την μελετη

         θ. Η σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. με τα απαιτούμενα υλικά,

μικροϋλικά

         ι. Τοπικούς σταθμούς ελέγχου με τα αναλογικά τους όργανα

         ια.Φλοτεροδιακόπτες για λύματα

         ιβ.Θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με την μελετη

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την λειτουργία

του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αναφέρονται παραπάνω, έστω και αν δεν

αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο, στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου περιγράφονται αναλυτικά στην

τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια μελέτης.

Τιμή κατ' αποκοπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αντλιοστασίου Α/Σ 14 Παραλιμνίου, όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της Η/Μ μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα

σχέδια μελέτης.

Ένα (1) Τεμάχιο, περαιωμένο και σε πλήρη λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 77.291,27

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Κ\ΛΥΜ10 Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 200 kW επί γηπέδου

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Κατασκευή, σύνδεση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 200 kW επί γηπέδου για

τον ενεργειακό συμψηφισμό αποχετευτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

Η κατασκευή, σύνδεση και θέση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού θα γίνει σύμφωνα με τα

όσα αναγράφονται στην παρ. 1.15 των Τεχνικών Προδιαγραφών των Η/Μ εργασιών.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις κάτωθι εργασίες με την

αναγραφόμενη σειρά όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης.

• Χάραξη Οδεύσεων Καλωδίων

• Πλάκα Έδρασης Οικίσκου

• Τοποθέτηση Πασσάλων Θεμελίωσης
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Τιμολόγιο μελέτης

• Σταθερές Μεταλλικές Βάσεις

• Σύστημα ΦΒ Πλαισίων - Σύστημα Αντιστροφέων

• Καλωδιώσεις Συστήματος

• Υποσταθμος / Κεντρικός Οικίσκος Εγκατάστασης

• Σύστημα Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας

• Σύστημα Τηλεπίβλεψης / Τηλεμετρίας

• Συντήρηση Φ/Β σταθμών και δοκιμαστική λειτουργία 2 ετών

Στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την σύνδεση του φωτοβολταϊκού

σταθμού στο δίκτυο χαμηλής τάσης της Ε.Ε.Λ.

(Ολογράφως) : διακόσιες χιλιάδες
Ευρώ (Αριθμητικά) : 200.000,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Βασίλης Πλακαντάρας
Πολιτικός Μηχανικός

Αντώνης Αλεξανδρόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Χρήστος Μήτρακας
Πολιτικός Μηχανικός
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