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Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα αντικεραυνικης προστασίας απαιτείται να είναι εργαστηριακά δοκισμασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα δοκιμών σειράς ΕΛΟΤ IEC/EN 62561. Η συμφωνία των
υλικών με τα πρότυπα, θα αποδεικνύεται με δελτία αποτελεσμάτων δοκιμών διαπιστευμένου εργαστηρίου κατά EN ISO 17025, στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα αναφέρονται δοκιμές σύμφωνα με τα
πρότυπα σειράς IEC/EN 62561. Αντίγραφα των δελτίων δοκιμών, θα πρέπει να προσκομισθούν στον επιβλέποντα του έργου προς έγκριση πριν την έναρξη των εργασιών. Τα περιεχόμενα κάθε ενός από τα
δελτία αποτελεσμάτων θα πρέπει κατ' ελάχιστον, να είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους (Structure and Contents of test report) των προτύπων σειράς IEC/EN 62561.

Παρατηρήσεις:

1. Η  ταινία θα στηρίζεται – συνδέεται  ηλεκτρικά στο φέροντα οπλισμό ανά 2m μέγιστο, με κατάλληλους σφιγκτήρες οπλισμού κατά  IEC 62561-1 που εξασφαλίζουν την ηλεκτρική συνέχεια (ενδεικτικού κωδικού
ΕΛΕΜΚΟ 6201000 ή ισοδύναμου).
Η επιμήκυνση της  ταινίας καθώς και η σύνδεση της αρχής και του τέλους της δεν θα πρέπει να γίνει με κοχλίες και περικόχλια διανοίγοντας οπές σε αυτήν, αλλά με ειδικό σύνδεσμο – σφιγκτήρα χαλύβδινου
επιψευδαργυρωμένου εν θερμώ κατά IEC 62561-1 (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6201833 ή ισοδύναμου).

2. Η σύνδεση της ταινίας με τους χαλύβδινους επιψευδαργυρωμένους εν θερμώ αγωγούς Φ10mm, μέσω των οποίων συνδέεται η θεμελιακή γείωση με τα μεταλλικές κολώνες «Η» του κτιρίου, πραγματοποιείται
με ειδικό σύνδεσμο – σφιγκτήρα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ κατά IEC 62561-1 (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6201830 ή ισοδύναμου).
Ο χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ αγωγός, διάστασης Φ10mm, που “έρχεται” από τη θεμελιακή γείωση, στο σημείο που αλλάζει μέσο (από το σκυρόδεμα στον αέρα), απαιτείται να τυλιχτεί με
στεγανοποιητική, αντιδιαβρωτική ταινία (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6103303 ή ισοδύναμου), για την προστασία των αγωγών από διάβρωση. Η περιέλιξη της ταινίας πρέπει να είναι 0,3m προ και μετά την
έξοδο των αγωγών από το σκυρόδεμα.
Τέλος, ο χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ αγωγός, διάστασης Φ10mm, συνδέεται στο κάτω μέρος του υποστηλώματος, μέσω ειδικού χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου σφιγκτήρα γεφύρωσης
(ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6201005 ή ισοδύναμου).

3. Εφόσον η κατασκευή είναι μεταλλική, τα μεταλλικά υποστυλώματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικοί αγωγοί καθόδου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις για τα μεταλλικά
υποστυλώματα  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 3 περί “φυσικών στοιχείων”.
Κάθε υποστύλωμα, που θα χρησιμοποιηθεί σαν κάθοδος, θα γεφυρωθεί στο άνω μέρος του, με τον αγωγό αλουμινίου του συλλεκτηρίου συστήματος, μέσω ειδικού χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου
σφιγκτήρα γεφύρωσης (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6201005 ή ισοδύναμου) και στο κάτω μέρος του με τον χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο αγωγό, διάστασης Φ10mm, που “έρχεται” από την
θεμελιακή γείωση μέσω, μέσω ειδικού χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου σφιγκτήρα γεφύρωσης (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6201005 ή ισοδύναμου).

4. Σε κάθε κάθοδο, στο υπάρχον τμήμα του κτιρίου, στο οποίο δεν υπάρχει θεμελιακή γείωση, θα κατασκευαστεί γείωση αποτελούμενη από δύο ραβδοειδείς γειωτές 5/8”x1500mm, χαλύβδινους ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωμένους με πάχος ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 250μm, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6321415 ή ισοδύναμου.
Οι ραβδοειδείς γειωτές θα τοποθετηθούν με 3m απόσταση μεταξύ τους. Η σύνδεση κάθε ράβδου με το χάλκινο αγωγό θα γίνει με ορειχάλκινο κοχλιωτό σφιγκτήρα, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6330114 ή
ισοδύναμου, και συνίσταται να είναι ορατή και ελεγχόμενη εντός κατάλληλου φρεατίου με καπάκι βαρέως τύπου, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6009021 ή ισοδύναμου.
Για την έμπηξη των ραβδών γείωσης στο έδαφος χρησιμοποιείται ο επικρουστήρας ηλεκτροδίου, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6340014 ή ισοδύναμου, ο οποίος συνδέεται στην κεφαλή της ράβδου μέσω του
συνδέσμου, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6330014 ή ισοδύναμου.

Ταινία θεμελιακής γείωσης, από χάλυβα επιψευδραργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), διαστάσεων 30x3.5mm, με βάρος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m², ενδεικτικού κωδικού
ΕΛΕΜΚΟ 6401133 ή ισοδύναμου.

Αναμονή από τη θεμελιακή γείωση, που αποτελείται από αγωγό κυκλικής διατομής, χαλύβδινο επιψευδραργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), διαμέτρου Ø10mm, ενδεικτικού κωδικού
ΕΛΕΜΚΟ 6400011 ή ισοδύναμου.

Αγωγός καθόδου που αποτελείται από τη μεταλλική κολώνα "Η" του κτιρίου.

Αγωγός καθόδου που αποτελείται από αγωγό αλουμινίου (Al) Ø8mm (ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6440008 ή ισοδύναμου).
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