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Α.ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ 

 
1.1. Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ 

Η εγκατάςταςθ αποχζτευςθσ του κτιρίου περιλαμβάνει τθν αποςτράγγιςθ των δαπζδων και 

αποχζτευςθ των λυμάτων των χϊρων ςφαγισ χοίρων ,αιγοπροβάτων και βοοειδϊν κακϊσ και των 

αντίςτοιχων ακακάρτων και κακαρϊν ηωνϊν. (βλ. ΢χζδια Απ.1 & Απ.2). 

Σα υγρά απόβλθτα των ςφαγείων προκφπτουν από το νερό που χρθςιμοποιείται για το πλφςιμο 

των ςφαγίων, τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ κακϊσ και το πλφςιμο  των εγκαταςτάςεων. 

Σα υγρά απόβλθτα κα ςυλλζγονται από υδραυλικοφσ υποδοχείσ ειδικϊν ανοξείδωτων ςιφϊνων 

δαπζδου, κακϊσ και διακλαδϊςεων (αναμονϊν) PVC  Φ50 ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ που φαίνονται 

ςτα ςχζδια για τθν τοπικι αποχζτευςθ του εξοπλιςμοφ, ςε οριηόντιουσ ςυλλεκτιριουσ  αγωγοφσ 

PVC  Φ160 που κα παραλαμβάνουν τα λφματα.  

΢τθ ςυνζχεια τα απόνερα κα οδθγοφνται με φυςικι ροι διαμζςου των δφο   οριηόντιων  δικτφων, 

που κα οδεφουν κάτω απο θν πλάκα του ιςογείου του ςφαγείου  και από εκεί ςε κεντρικό 

εξωτερικό δίκτυο εντόσ του οικοπζδου , που περιλαμβάνει υπεδάφιουσ αποχετευτικοφσ αγωγοφσ 

και φρεάτιο ςυλλογισ - αλλαγισ διεφκυνςθσ μζςω των οποίων τα λφματα οδθγοφνται ςε διάταξθ 

λιποςυλλζκτθ - μθχανοςίφωνα, απ' όπου και κα καταλιγουν ςτθ μονάδα βιολογικισ 

επεξεργαςίασ. Όλεσ οι ςωλθνϊςεισ του δικτφου αποχζτευςθσ λυμάτων κα καταςκευαςτοφν από 

πλαςτικοφσ αγωγοφσ PΡ ‘’D’’ 1.5 atm. ΢τθν αρχι του κάκε οριηόντιου ςυλλεκτιριου αγωγοφ κα 

τοποκετθκεί τάπα κακαριςμοφ PVC Φ160.   

Σο δίκτυο κα οδεφει με κλίςθ 1% μζςα ςτο κτίριο και ζξω απ' αυτό. 

Για τθ μεταφορά του αίματοσ από τουσ χϊρουσ ςφαγισ Α/Π και βοοειδϊν κα καταςκευαςτεί 

ανεξάρτθτο οριηόντιο  δίκτυο δυο αγωγϊν αποχζτευςθσ  αίματοσ PVC  Φ75 που κα οδεφει μζςα 

ςτθν πλάκα του ιςογείου του ςφαγείου  κακϊσ και αναμονζσ αποχζτευςθσ PVC   Φ75 που 

ςυνδζονται ςτουσ οριηόντιουσ ςυλλεκτιριουσ  αγωγοφσ ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία όπωσ φαίνεται 

ςτα ςχζδια. 

Σο αίμα κα οδθγείται τελικά ςτθν υπόγεια δεξαμενι ςυλλογισ 1000 λίτρων εξωτερικά του 

ςτεγαςμζνου χϊρου του ςφαγείου.  

 
1.2. Καταςκευι δικτφου κρφου-ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

Προβλζπεται θ καταςκευι δικτφου κρφου και Ζ.Ν.Χ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ςθμείων 

λιψθσ του εξοπλιςμοφ και των χϊρων του ςφαγείου. Η είςοδοσ του δικτφου φδρευςθσ κρφου 

νεροφ-ΖΝΧ  τθσ επζκταςθσ κα γίνει με αγωγοφσ πολυςτρωματικοφσ απο δικτυωμζνο 

πολυαικυλζνιο PE-Xb από το υφιςτάμενο ςφαγείο όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο Τδρ.1. 

Η όδευςθ τόςο των κεντρικϊν αγωγϊν ,όςο και των κλάδων διανομισ ςτισ επιμζρουσ λιψεισ 

εξοπλιςμοφ  κα γίνει μζςα (πάνω) από τθν ψευδοροφι. Ειδικότερα τα δίκτυα κα καταςκευαςτοφν 

ςε μορφι βρόγχου (ring) ϊςτε να εξαςφαλίηεται πιο ςτακερι παροχι ςε όλα τα ςθμεία λιψθσ 

κακϊσ και μικρότεροι χρόνοι απόκριςθσ λιψθσ ΖΝΧ. Δεδομζνου ότι ςτον χϊρο τθσ επζκταςθσ του 

ςφαγείου κα τοποκετθκοφν μεταγενζςτερα οι γραμμζσ παραγωγισ πάνω ςτισ οποίεσ  κα οδεφουν 
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κατακόρυφα από τθν οροφι προσ το εκάςτοτε ςθμείο λιψθσ του μελλοντικοφ εξοπλιςμοφ  οι 

ςωλινεσ  ηεςτοφ- κρφου νεροφ, για κάκε εξοπλιςμό που χρειάηεται νερό κα καταςκευαςτοφν και 

κα παραμείνουν ςε αναμονι πάνω ςτθν ψευδοροφι οι αντίςτοιχοι ςωλινεσ. Για κάκε αναμονι ςε 

κάκε ςθμείο όπωσ προβλζπεται από τθν διάταξθ του εξοπλιςμοφ κα καταςκευαςτοφν από  οκτϊ 

μζτρα (8) ςωλινα ανάλογθσ διατομισ. 

Μετά τθν καταςκευι τθσ γραμμισ παραγωγισ κα γίνει διάνοιξθ οπισ ςτθν ψευδοροφι ςε ςθμεία 

κάτω από τα οποία υπάρχουν ςθμεία λιψθσ νεροφ. Οι ςωλινεσ κα οδεφουν κατακόρυφα από τισ 

οπζσ και κα ςτερεωκοφν πάνω ςτισ μεταλλικζσ κολϊνεσ τθσ γραμμισ παραγωγισ. ΢ε κατάλλθλο 

φψοσ κα κοποφν και κα ςυνδεκοφν ςτα ςθμεία λιψθσ του εκάςτοτε εξοπλιςμοφ. Η όδευςθ των 

ςωλινων κα γίνει μζςα ςε μεταλλικά κανάλια. 

 

Β.ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ 

  

1. ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ΢ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ -΢ΩΛΗΝΩ΢ΕΙ΢-ΔΙΚΣΤΑ 

1.1.  Γενικά 

α. Οι ςωλινεσ πρζπει να εγκαταςτακοφν ςε ευκείεσ γραμμζσ παράλλθλεσ προσ τουσ κφριουσ 

άξονεσ του κτιρίου εκτόσ αν ειδικά προδιαγράφεται αλλιϊσ ςτα ςχζδια.  

β. Ολεσ οι αλλαγζσ μεγζκουσ και διεφκυνςθσ των ςωλθνϊςεων κα γίνουν με εξαρτιματα. Σαφ, 

καμπφλεσ, ςταυροί  κλπ. πρζπει να είναι τθσ ίδιασ διαμζτρου με τθν ςωλινωςθ που κα 

ςυνδεκεί με αυτά. 

           ΢υςτολικοί εςωτερικοί δακτφλιοι δεν κα xρθςιμοποιθκοφν. Kαμπφλεσ μεγάλθσ ακτίνασ 

καμπυλότθτασ κα xρθςιμοποιθκοφν όπου είναι δυνατόν, κατα προτίμθςθ ζναντι γωνιϊν, 

αλλα δεν κα επιτραποφν καμπφλεσ οι οποίεσ ζxουν γίνει απο κομμάτια ςωλινα. 

γ. Ακρα τα οποία κα παραμζνουν ανοικτά κατα τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ κα ταπϊνονται με 

μεταλλικά πϊματα ι με ταπωτικζσ φλάντηεσ. Προςεκτικι παρακολοφκθςθ τθσ 

παραλλθλότθτασ των γραμμϊν των τοίxων και των άλλων ςωλθνϊςεων που γειτνιάηουν, είτε 

κατακόρυφων είτε οριηόντιων, απαιτείται εξ ολοκλιρου, προβλζποντασ όμωσ πάντα ότι οι 

κλίςεισ που προδιαγράφονται για τθν εκκζνωςθ των κλάδων κα διατθροφνται.  

δ. Ενϊςεισ δεν κα γίνονται μζςα ςτο πάxοσ οποιουδιποτε τοίxου, δαπζδου ι οροφισ και οι 

ςωλθνϊςεισ δεν κα ενςωματωκοφν ςτθν καταςκευι των δαπζδων, εκτόσ αν δείxνεται 

αλλιϊσ ι δοκοφν τζτοιεσ οδθγίεσ απο τθν επίβλεψθ. 

ε.  Ολοι οι κλάδοι των ςωλθνϊςεων κα τοποκετθκοφν γενικά ςε ςυμφωνία με τισ λεπτομζρειεσ 

που δείxονται ςτα ςxζδια και τουσ κανόνεσ τθσ τζxνθσ. Επαρκισ ευκολία κα πρζπει να 

προβλεφκεί ςτισ τοποκετιςεισ κλάδων ςωλθνϊςεων για μελλοντικι αφαίρεςθ τμθμάτων 

ςωλινων, για επζκταςθ ι κανονικι ςυντιρθςθ. 

ςτ. Οι ςωλινεσ και όλα τα μζρθ του εξοπλιςμοφ κα προςκομιςκοφν, κα αποκθκευκοφν και κα 

διατθρθκοφν καινοφργια. 
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η. Πριν οι εγκαταςτάςεισ παραδοκοφν ι υποβλθκοφν ςε επικεϊρθςθ και πριν τισ απαιτοφμενεσ 

δοκιμζσ, θ όλθ εγκατάςταςθ κα κακαριςτεί εξ ολοκλιρου εςωτερικά και εξωτερικά. 

 

1.2. ΢ωλινεσ PE πολυςτρωματικοί δικτυωμζνου πολυαικυλενίου PE-Xb  

Σα δίκτυα ςωλθνϊςεων τροφοδοςίασ υδραυλικϊν λιψεων νεροφ κα καταςκευαςκοφν από 

πολυςτρωματικοφσ ςωλινεσ δικτυωμζνου πολυαικυλενίου PE-Xb . 

Ο πολυςτρωματικόσ ςωλινασ κα αποτελείται από:  

1.Εξωτερικό ςτρϊμα: ΢ωλινασ από δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο PE-Xb (δικτφωςθ με τθ μζκοδο τθσ 

ςυλάνθσ) χρϊματοσ RAL 9003 (άςπρο). 

2.Ενδιάμεςο ςτρϊμα: ΢ωλινασ από φφλλο αλουμινίου κολλθμζνο κατά μικοσ (πρόςωπο με 

πρόςωπο). 

3.Δφο ςτρϊματα κόλλασ: Δφο ςτρϊςεισ κόλλασ που κολλάει τον ςωλινα αλουμινίου με τον 

εςωτερικό και εξωτερικό ςωλινα δικτυωμζνου πολυαικυλενίου  

4.Εςωτερικό ςτρϊμα: ΢ωλινασ από δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο PE-Xb (δικτφωςθ με τθ μζκοδο τθσ 

ςυλάνθσ). (ενδεικτικόσ τφποσ Valsir Pexal) 

Σο ςφςτθμα ςωλθνϊςεων που αποτελείται από πολυςτρωματικό ςωλινα μπορεί να 

χρθςιμοποιείται για εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ και κζρμανςθσ. 

Η κερμικι διαςτολι των ςωλθνϊςεων είναι 0.026 mm/m°C και πλθςιάηει πολφ τθ κερμικι 

διαςτολι των μεταλλικϊν ςωλινων. 

Σο εςωτερικό ςτρϊμα του ςωλινα κα ζχει λεία επιφάνεια (τραχφτθτα 0,007mm) ϊςτε να 

αποτρζπεται θ επικάκθςθ αλάτων και ιηθμάτων ςκουριάσ και οι απϊλειεσ φορτίου είναι ζτςι πολφ 

χαμθλζσ και αμετάβλθτεσ ςτο χρόνο. 

Η κερμικι αγωγιμότθτα των ςωλινων κα είναι τθσ τάξεωσ των 0.45W/m.K 

Η ακτίνα κουρμπαρίςματοσ κα κυμαίνεται μεταξφ 2.5 και 5 φορζσ τθ διάμετρο του ςωλινα και θ 

διατομι ςτο ςθμείο κουρμπαρίςματοσ κα παραμζνει ςτακερι. Από τθ ςτιγμι όπου ο ςωλινασ 

καμφκεί, παραμζνει ςτθν επικυμθτι κζςθ όπωσ ζνασ μεταλλικόσ ςωλινασ. Είναι ζτςι δυνατι θ 

προετοιμαςία διαφόρων τμθμάτων ςωλινα με προςυναρμολογθμζνα τα εξαρτιματα και θ 

μετζπειτα μεταφορά τουσ ςτο χϊρο που κα γίνει θ εγκατάςταςθ. Η ευκαμψία του ςωλινα 

επιτρζπει τθ δθμιουργία καμπφλων με πολφ μικρζσ ακτίνεσ. Η χριςθ κουρμπαδόρου είναι 

απαραίτθτθ για ςωλινεσ μεγάλθσ διαμζτρου ι ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται πολφ κλειςτι 

καμπφλθ. Η χριςθ ελάςματοσ που αποτρζπει το τςάκιςμα του ςωλινα ςυνιςτάται για τθ 

δθμιουργία πολφ κλειςτϊν γωνιϊν. 

Σο ςτρϊμα αλουμινίου κα είναι κατάλλθλο ϊςτε να δθμιουργείται ζνα φράγμα ςτα μόρια του 

αζρα αποτρζποντασ ζτςι τουσ κινδφνουσ από τθ διάβρωςθ λόγω τθσ ειςροισ οξυγόνου, και 

προςτατεφοντασ από τθν ζκκεςθ ςτισ υπεριϊδεισ ακτίνεσ. 

Σα υλικά κα ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθ γιρανςθ ςτισ πιζςεισ και τισ κερμοκραςίεσ που 

υποδεικνφονται (πίεςθ μζχρι 10 bar, κερμοκραςία λειτουργίασ 0°C - 95°C). 

Οι διαςτάςεισ και το πάχοσ των πολυςτρωματικϊν ςωλινων από δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο 
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ΣΕΥΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 6 

 
 
ΕΠΕΚΣΑ΢Η ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΢ΦΑΓΕΙΟΤ ΝΕΟΤ ΢ΚΟΠΟΤ,΢ΣΑ ΠΛΑΙ΢ΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:ΕΚ΢ΤΓΥΡΟΝΙ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ ΣΟΤ 
ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΟΤ ΢ΦΑΓΕΙΟΤ» 

 

 

παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα.Oι ςωλινεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι 

του δικτφου ηεςτοφ νεροφ χριςθσ κα είναι εργοςταςιακά προμονωμζνοι τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά των οποίων φαίνονται ςε παρακάτω πίνακα. 

Η μόνωςθ κα περιλαμβάνει και όλα τα επί των ςωλθνϊςεων ειδικά τεμάχια, εξαρτιματα και 

ςυςκευζσ, όπωσ καμπφλεσ, ταφ, διακόπτεσ κλπ., με χριςθ τεμαχίων μονϊςεωσ ςωλινων 

μεγαλφτερθσ διαμζτρου και μονωτικϊν αυτοκόλλθτων ταινιϊν του αυτοφ υλικοφ. 

Ειδικά για τουσ διακόπτεσ κα λθφκοφν κατάλλθλα μζτρα για τθν εφκολθ αποςυναρμολόγθςθ τθσ 

μονϊςεωσ, χωρίσ να καταςτραφεί αυτι, προσ επικεϊρθςθ και τυχόν επιςκευι. 

 

Διαςτάςεισ - πάχθ - βάρθ ςωλινων PE-Xb 
 
 

 
 

Εξωτερικι 
Διάμετροσ 

(mm) 

Εςωτερικι 
Διάμετροσ 

(mm) 

Πάχοσ 
Σοιχώματοσ 

(mm) 

Βάροσ 

(kg/m) 
16 12 2,0 0,113 
18 14 2,0 0,130 
20 16 2,0 0,156 
26 20 3,0 0,286 

32 26 3,0 0,390 
40 33 3,5 0,545 
50 46 4,0 0,833 
63 54 4,5 1,232 
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ΕΠΕΚΣΑ΢Η ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΢ΦΑΓΕΙΟΤ ΝΕΟΤ ΢ΚΟΠΟΤ,΢ΣΑ ΠΛΑΙ΢ΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:ΕΚ΢ΤΓΥΡΟΝΙ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ ΣΟΤ ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΟΤ ΢ΦΑΓΕΙΟΤ» 
 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Πολυςτρωματικών ςωλθνώςεων δικτυωμζνου Πολυαικυλενίου 
 
 

Εξωτερικι 
διάμετροσ 

mm 14 16 16 18 20 20 26 32 40 50 63 

Πάχοσ ςωλινα mm 2 2.25 2 2 2.5 2 3 3 3.5 4 4.5 

Μικοσ βζργασ mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Όγκοσ νεροφ l/m 0.077 0.103 0.113 0.154 0.176 0.201 0.314 0.531 0.96 1.385 2.289 

Θερμοκραςία 
λειτουργίασ 

oC 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 

Μζγιςτθ 
κερμοκραςία 
λειτουργίασ 

oC 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Μζγιςτθ πίεςθ 
λειτουργίασ 
ςτουσ 95°C 

bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

΢υντελεςτισ 
κερμικισ 
διαςτολισ 

mm/mK 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

Εξωτερικι 
κερμικι 
αγωγιμότθτα 

W/mk 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 

Εςωτερικι 
τραχφτθτα 

mm 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

Διάχυςθ 
Οξυγόνου 

mg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καμπφλθ χωρίσ 
τθ χριςθ 
κουμπαδόρου 

mm 70 80 80 90 100 100 140 160 - - - 

Καμπφλθ με τθ 
χριςθ 
κουμπαδόρου 

mm 35 50 50 65 80 80 100 120 150 190 240 
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ΕΠΕΚΣΑ΢Η ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΢ΦΑΓΕΙΟΤ ΝΕΟΤ ΢ΚΟΠΟΤ,΢ΣΑ ΠΛΑΙ΢ΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:ΕΚ΢ΤΓΥΡΟΝΙ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ ΣΟΤ ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΟΤ ΢ΦΑΓΕΙΟΤ» 
 

 

 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Πολυςτρωματικών ςωλθνώςεων δικτυωμζνου Πολυαικυλενίου με μόνωςθ 
 

Εξωτερικι διάμετροσ 
γυμνοφ ςωλινα 

mm 14 16 16 18 20 20 26 

Πάχοσ ςωλινα mm 2 2.25 2 2 2.5 2 3 
Πάχοσ μόνωςθσ mm 6 10 10 6 6 10 10 

Εξωτερικι διάμετροσ 
μονωμζνου ςωλινα 

mm 26 28 28 30 32 32 38 

Μικοσ κουλοφρασ mm 50 50 50 50 50 50 50 

Πυκνότθτα μόνωςθσ Kg/m3 33 33 33 33 33 33 33 

Δφναμθ εφελκυςμοφ 
μόνωςθσ 

N/mm2 >0.18 >0.18 >0.18 >0.18 >0.18 >0.18 >0.18 

Επιμικυνςθ μόνωςθσ ζωσ 
το ςθμείο κραφςθσ 

/ >80% >80% >80% >80% >80% >80% >80% 

Διαπερατότθτα τθσ 
μόνωςθσ από τον ατμό 

mg/Pa 
<0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 

s.m 

Θερμικι αγωγιμότθτα τθσ 
μόνωςθσ 

W/mk 0.04 0.0397 0.0397 0.04 0.04 0.04 0.04 

κερμικι αγωγιμότθτα 
μονωμζνου ςωλινα 

W/mk 0.066 0.064 0.06 0.068 0.068 0.066 0.07 

Αντοχι ςτθ φωτιά - BL-s1,D0 BL-s1,D1 BL-s1,D2 BL-s1,D3 BL-s1,D4 BL-s1,D5 BL-s1,D6 
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Οι ςυνδζςεισ των διαφόρων τμθμάτων ςωλινων για το ςχθματιςμό των κλάδων του δικτφου κα 

πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο με τθν χριςθ των κατάλλθλων εξαρτθμάτων από τθν ίδια 

πρϊτθ φλθ (μοφφεσ - γωνίεσ - ταφ κλπ.) με κερμικι αυτοςυγκόλλθςθ με τθ χριςθ κατάλλθλου 

ειδικοφ εργαλείου και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

 

Εγκριςθ / Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

Οι ςωλινεσ κα ςυνοδεφονται από ISO 9001 : 2015 του εργοςταςίου καταςκευισ. Επιπλζον κα 

διακετουν: 

 

 Πιςτοποιθτικό για χριςθ ςε πόςιμο νερό μθ μετάδοςθ οςμισ και αλλοίωςθ γεφςθσ. 

 Πιςτοποιθτικό DVGW για καταλλθλότθτα πρϊτθσ φλθσ ςε χριςθ πόςιμου νεροφ. 

 Πιςτοποιθτικό μθ ανάπτυξθσ μικροοργανιςμϊν ςτο εςωτερικό ςφμφωνα με ΣΟΣΕΕ 2411/86. 

 ISO 14001 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 ISO 50001 του εργοςταςίου καταςκευισ 

 

1.3. Σοποκζτθςθ 

Οι ςωλινεσ μεταφοράσ κρφου-ηεςτοφ νεροφ κα οδεφουν μζςα (πάνω )ςτθν ψευδοροφι ςφμφωνα 
με τθν τεχνικι περιγραφι. Οι ςωλινεσ κα οδεφουν μζςα ςε μεταλλικά κανάλια όμοια με τα κανάλια 
όδευςθσ θλεκτρικϊν καλωδίων, διαςφαλίηοντασ τθν ελεφκερθ παραλαβι ςυςτολϊν και διαςτολϊν. 
΢ε περίπτωςθ που τα μεταλλικά κανάλια είναι ανοιχτά οι ςωλινεσ κα πρζπει να ςτερεωκοφν με 
δεματικά καλωδίων (tire up) για τθν αποφυγι κάκετων μετακινιςεων των ςωλινων. 
 

 

 

 

 

 

1.4. ΢τθρίγματα 

Oι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ  κα ςτθρίηονται με ειδικά ςτθρίγματα αγκυροφμενα ςε ςτακερά 
οικοδομικά ςτοιχεία (μεταλλικζσ κολόνεσ), τα οποία ςτθρίγματα κα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ κατά 
μικοσ ςυςτολοδιαςτολι τουσ. 

 

 

 

 

 

Διάμετροσ 
Απόςταςθ 
αγκφρωςθσ 
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Σα ςτθρίγματα κα ζχουν λάςτιχο με λεία εςωτερικι επιφάνεια χωρίσ αυλακϊςεισ, και κα φζρουν 
αποςτάτεσ ςτο κοφμπωμα του ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν  ελεφκερθ κατά μικοσ 
ςυςτολοδιαςτολι τουσ ι με αφαίρεςθ των αποςτατϊν τθν ςτακερι ςτιριξθ ανάλογα πάντα με τα 
ςθμεία ςτιριξθσ ςτο δίκτυο. 

 

2.  ΑΠΟΧΕΣΕΤ΢ΕΙ΢ -ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ -ΟΜΒΡΙΩΝ– ΢ΩΛΗΝΩ΢ΕΙ΢ 

2.1 Καταςκευι δικτφων ςωλθνώςεων  αποχζτευςθσ και ομβρίων 

2.2. Γενικά 

Σα δίκτυα ςωλθνϊςεων αποχζτευςθσ λυμάτων ςφαγείου και ομβρίων κα καταςκευαςτοφν όπωσ 

φαίνεται ςτα ςχζδια και ςφμφωνα με τον ελλθνικό κανονιςμό (Ε.Τ.Ε.), τθν αντίςτοιχθ ΣΟΣΕΕ και τα 

διεκνι πρότυπα. 

Ολεσ οι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ εντόσ κτιρίων κα τοποκετθκοφν με κανονικότατθ και ομοιόμορφθ 

κλίςθ (βλζπε ςχζδια) θ οποία δεν κα είναι μικρότερθ του 1%. 

Ρθτά απαγορεφεται θ διάτρθςθ των πιο πάνω ςωλινων για να ςυνδεκοφν ηωςτιρεσ ι δακτφλιοι 

(ςιδθρζσ επιφάνειεσ). 

Σα ειδικά τεμάχια ταυ, καμπφλεσ κα είναι υπό γωνία 45 ι άλλθ τθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ και 

ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1401-1.Σα ςτεγανωτικά παρεμβφςματα (ελαςτικοί δακτφλιοι) ςφνδεςθσ 

ςωλθνϊςεων και εξαρτθμάτων κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο EN 681-1. 

΢ε καμιά όμωσ περίπτωςθ δεν επιτρζπονται ειδικά τεμάχια κατά ορκι γωνία. 

Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν καταςκευισ των δικτφων όλα τα ελεφκερα άκρα των ςωλινων 

πρζπει να φράςςονται με προςωρινά κατάλλθλα βφςματα ζτςι ϊςτε να παρεμποδίηεται απόλυτα θ 

είςοδοσ ξζνων ςωμάτων. 

Γενικά ανάλογα με το είδοσ των ςωλθνϊςεων που κα χρθςιμοποιθκοφν βαςικό ρόλο κα ζχουν ςτθν 

(mm) 

14 3000 

16 3000 

17 3000 

18 3000 

20 3000 

25/26 3000 

32 3000 

40 5000 

50 5000 

63 5000 

75 5000 

90 5000 

110 5000 
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καταςκευι οι οδθγίεσ του εργοςταςίου καταςκευισ των. 

α. Σα οριηόντια υπόγεια δίκτυα αποχζτευςθσ εντόσ του κτιρίου για διαμζτρουσ μεγαλφτερεσ 

από DN110, το υπόγειο δίκτυο αποχζτευςθσ εκτόσ κτιρίου κακϊσ και το εξωτερικό οριηόντιο 

δίκτυο ομβρίων κα καταςκευαςτοφν από πλαςτικοφσ ςωλινεσ κατάλλθλουσ για υπόγεια 

τοποκζτθςθ από  PVC – U  6 atm  κατά ΕΛΟΣ 476 ΢ειρά 41  και EN 1401-1 .Η ςφνδεςθ των 

ςωλινων κα γίνεται με μοφφα με εςωτερικό ελαςτικό δακτφλιο. Οι διαςτάςεισ και τα πάχθ 

των ςωλινων φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο υπόγειο τμιμα από το κεντρικό φρεάτιο ςυλλογισ λυμάτων ζωσ τον ςτακμό βιολογικισ 

επεξεργαςίασ  κα καταςκευαςτεί από ςωλινα PVC -U SDR41.Οι ςωλινεσ κα πρζπει να  

εγκαταςτακοφν ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 1 μζτρο από δίκτυα παροχισ πόςιμου νεροφ. 

Σο ςκάμμα τοποκζτθςθσ του ςωλινα κα πρζπει να είναι τελείωσ επίπεδο, κακαρό χωρίσ πζτρεσ. 

Πριν τθν τοποκζτθςθ του αγωγοφ το ςκάμμα κα διαςτρωκεί με άμμο πάχουσ τουλάχιςτον 10 

εκατοςτά. Μετά τθν τοποκζτθςθ του ςωλινα ςτο ςκάμμα κα διαςτρωκεί ξανά ςτρϊμα άμμου 

πάχουσ 15-20 εκατοςτϊν μετροφμενο από τθν πάνω παρειά του ςωλινα. Θα ακολουκιςει ςυμπίεςθ 

τθσ άμμου αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςι τθσ. Σο ελάχιςτο πάχοσ τθσ επιχωμάτωςθσ από τθν άνω 

παρειά του ςωλινα είναι 80 εκατοςτά (Βλζπε παρακάτω εικόνα). 
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β.  Σα υπόγεια οριηόντια δίκτυα αποχζτευςθσ εντόσ του κτιρίου για διαμζτρουσ μικρότερεσ  από 

DN110 ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικτφου αποχζτευςθσ αίματοσ κακϊσ και το 

κατακόρυφο εξωτερικό δίκτυο ομβρίων (υδρορροζσ) κα καταςκευαςτεί από πλαςτικοφσ 

ςωλινεσ από PVC-U 6 atm κατά  EΛΟΣ 740 και  EN 1329-1 και κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ ι 

εξαρτιματα με μοφφα -ποτιρι ςε ςυνδυαςμό με κόλα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ςφνδεςθ των ςωλθνϊςεων για τον ςχθματιςμό τθσ κατακόρυφθσ υδρορροισ κα γίνεται 

αποκλειςτικά με τθ χριςθ ςυνδζςμων. 

Οι υδρορροζσ κα ςτθρίηονται κατά πυκνά διαςτιματα, με ςτθρίγματα διμερι, γαλβανιςμζνα,ϊςτε 

να εξαςφαλίηεται τζλεια ςτακερότθτά τουσ με κατάλλθλα μεταλλικά ςτθρίγματα, που κα 

αγκυρϊνονται ςτα δομικά ςτοιχεία του κτιρίου και ακόμα θ ςτιριξθ κα γίνει με τρόπο που να 

αποφεφγεται θ καταπόνθςι τουσ από ςυςτολοδιαςτολζσ. 

 

2.3. Σάπεσ κακαριςμοφ ΡVC 

Για τον κακαριςμό του δικτφου κα προβλεφκοφν τάπεσ κακαριςμοφ ςφμφωνα με τα ςxζδια ι όπου 

αλλοφ κρικεί απο τθν επίβλεψθ. 

Οι τάπεσ ελζγχου των εςωτερικϊν δικτφων κα είναι πλαςτικζσ (PVC) κατάλλθλεσ για τοποκζτθςθ ςε 

πλαςτικοφσ ςωλινεσ. 

2.4. Εςωτερικά Φρεάτια αποχζτευςθσ 

Σα ανοξείδωτα φρεάτια αποχζτευςθσ κα τοποκετθκοφν ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του ςφαγείου, 

για τθν αποχζτευςθ των λυμάτων παραγωγισ ςφαγείου.  

Θα είναι  καταςκευάςμζνα εξ' ολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πλθρϊντασ τισ πιο 

αυςτθρζσ απαιτιςεισ για τθν διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ. Σο κυλινδρικό ςϊμα πάχουσ 2 mm κα 

καταςκευαςτεί με πρεςςαριςτό καλοφπι για τθν αποφυγι ςυγκολλιςεων και ραφϊν 

εξαςφαλίηοντασ εφκολο κακαριςμό χωρίσ τθ δθμιουργία εςτιϊν μικροβίων όπωσ ςτισ γωνίεσ και ςτισ 
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αιχμζσ. Θα είναι καταςκευαςμζνα με κάκετθ απορροι. Η επιφάνεια του ςιφονιοφ κα είναι πάχουσ 5 

mm επιτρζποντασ κλάςεισ φορτίων ζωσ 15kN ςφμφωνα με τον κανονιςμό 1253-2:2002. Σο 

τετράγωνο ςχιμα κα εξαςφαλίηει τθν ςυνζχεια με τα τετράγωνα πλακίδια του δαπζδου (ενδεικτικά 

250x250). Επιπλζον θ επιφάνεια του ςιφονιοφ κα είναι ςατινζ μετά από επεξεργαςία που επιδζχεται 

με αμμοβολι δθμιουργϊντασ αντιολιςκθρι επιφάνεια. ΢τισ 4 γωνίεσ τθσ επιφάνειασ κα καρφωκοφν 

αγκφρια για να εξαςφαλίηουν ςτακερότθτα κατά τον εγκιβωτιςμό ςτο ςκυρόδεμα. 

Όλα τα ςιφόνια κα περιλαμβάνουν εςωτερικά φίλτρο. Σο φίλτρο κα είναι από διάτρθτο φφλλο 

ανοξείδωτου χάλυβα. Ο ςιφωνιςμόσ δθμιουργείται με εςωτερικι καμπάνα που είναι ενςωματωμζνθ 

ςτο διάτρθτο καπάκι, όπου ςε ςυνδυαςμό με τον υπερυψωμζνο ςωλινα καταφζρνουν και 

διατθροφν ςτακερι τθ ςτάκμθ νεροφ οριςμζνου φψουσ. Σο φψοσ του νεροφ κα είναι μεγαλφτερο ι 

ίςο με ≥50mm ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 1253-1:2003. 

Σο  φίλτρο κα είναι μονοκόμματθ καταςκευι ςχιματοσ καμπάνασ με ποδαράκια ςτιριξθσ και 

χειρολαβι εφκολθσ μετακίνθςθσ. Ο ςιφωνιςμόσ ς' αυτι τθν περίπτωςθ δθμιουργείται με τθν 

καμπάνα ςε ςυνδυαςμό με τον υπερυψωμζνο ςωλινα απορροισ. 

Σο φψοσ του νεροφ για τθ χριςθ καμπάνασ κα πρζπει να είναι ≥60mm ςφμφωνα με τον κανονιςμό 

1253-1:2003.Η ςτακερι ςτάκμθ του νεροφ οριςμζνου φψουσ λειτουργεί ωσ και δεν επιτρζπει ςε 

μυρωδιζσ και ζντομα από το ςφςτθμα ςωλθνϊςεων τθσ αποχζτευςθσ να επιςτρζψουν πίςω ςτον 

χϊρο. Καπάκι και φίλτρο κα είναι εφκολα αποςπϊμενα για να επιτρζψουν τθν πρόςβαςθ ράβδου 

ςτισ ςωλθνϊςεισ για αποφράξεισ, ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί βάςθ των κανονιςμϊν EN 

1253-1:2003.(ενδεικτικόσ τφποσ Χατηθιωακειμίδθσ Ε.Π.Ε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Εξωτερικά Φρεάτια αποχζτευςθσ λυμάτων από μπετόν ορκογωνικά 

α. Σα φρεάτια διαμορφϊνονται για επίςκεψθ και κακαριςμό, κατά μικοσ των υπογείων 

αποχετευτικϊν αγωγϊν και ςτισ κζςεισ αλλαγισ κατεφκυνςθσ ι διακλάδωςισ τουσ. 

β. Σο βάκοσ των φρεατίων κα είναι ςυνάρτθςθ τθσ κλίςθσ των ςωλινων που ςυνδζονται 

ς'αυτά, θ οποία (κλίςθ) δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 1:100 για τα δίκτυα των 

ακακάρτων. 

γ. Σo κεντρικό φρεάτιo ςυλλογισ λυμμάτων κα είναι τφπου Α, βάκουσ μζχρι 0,9 m και κα ζχει 

διπλό ςτεγανό χυτοςιδερζνιο κάλυμμα και πλαίςιο, των ίδιων διαςτάςεων με το φρεάτιο. Για 
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τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτεγανότθτασ, μεταξφ καλυμμάτων και πλαιςίων κα αλείφεται λίποσ. Σο 

φρεάτιο τφπου Α κα ζχει μονό χυτοςιδερζνιο κάλυμμα διαςτάςεων 800 χ 800 mm, CLASS A 

κατά DIN 1229, για εκτόσ των δρόμων κυκλοφορίασ εγκατάςταςθ. 

ςτ. Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ ςτθ κζςθ κάκε φρεατίου κα διαςτρϊνεται με ιςχνό ςκυρόδεμα 

περιεκτικότθτασ 200 kg τςιμζντου ανά m3 , με ελάχιςτο (μετά τθ διαμόρφωςθ των παρακάτω 

αυλακιϊν) πάχοσ 12 cm, πάνω ςτο οποίο κα διαμορφϊνεται αυλάκι, με ενςωμάτωςθ μζςα 

ς'αυτό μιςοφ τεμαχίου πλαςτικοφ ςωλινα, ίςιου ι καμπφλου ι διακλάδωςθσ Τ (κομμζνου 

κατά τθν ζννοια του άξονά του), που κα προςαρμόηεται ςτεγανά με κανονικι ςυναρμογι 

πάνω ςτουσ αποχετευτικοφσ αγωγοφσ που ςυναντιοφνται ςτο φψοσ του πυκμζνα, από τουσ 

οποίουσ ο ζνασ πρζπει απαραίτθτα να είναι ο γενικόσ αγωγόσ του κλάδου, ζτςι ϊςτε να μθν 

διακόπτεται θ ςυνζχεια τθσ ροισ μζςα ςτο γενικό αγωγό, τα δε κενά, από το αυλάκι μζχρι τα 

πλευρικά τοιχϊματα του φρεατίου, κα γεμίηονται με τςιμεντοκονία 600 kg τςιμζντου και με 

κλίςθ προσ το αυλάκι. Σα ςτόμια των υπόλοιπων αγωγϊν που χφνονται ςτο φρεάτιο από 

διάφορεσ διευκφνςεισ, κα τοποκετοφνται ψθλότερα από το αυλάκι του κφριου αγωγοφ. 

η. Σα τοιχϊματα του φρεατίου, κα εδράηονται πάνω ςτθ διάςτρωςθ του πυκμζνα με ιςχνό 

ςκυρόδεμα, και κα καταςκευάηονται από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα των 300 kg τςιμζντου, με 

πολλι προςοχι, ϊςτε να μθν μζνουν κενά γφρω από τα ςτόμια των αγωγϊν που ςυνδζονται 

ςτο φρεάτιο. Σα τοιχϊματα και ο πυκμζνασ του φρεατίου κα επιχρίηονται με τςιμεντοκονία 

αναλογίασ 1 μζρουσ τςιμζντου προσ 2 μζρθ άμμου καλάςςθσ, με λείανςθ τθσ επιφάνειάσ 

τουσ με μιςτρί, χωρίσ όμωσ να καλφπτονται τα αυλάκια που διαμορφϊνονται πάνω ςτον 

πυκμζνα με τα κομμζνα πλαςτικά τεμάχια. 

 

2.6. Φρεάτια αποχζτευςθσ ομβρίων απο ΡVC 

α.    Σα φρεάτια διαμορφϊνονται για επίςκεψθ και κακαριςμό, κατά μικοσ των υπογείων 

αποχετευτικϊν αγωγϊν αποχζτευςθσ ομβρίων και ςτισ κζςεισ αλλαγισ κατεφκυνςθσ ι 

διακλάδωςισ τουσ ςφμφωνα με τα ςχζδια. 

β. Σο βάκοσ των φρεατίων κα είναι ανάλογο των τυποποιθμζνων διαςτάςεων των φρεατίων 

(40Χ40).Σο καπάκι των φρεατίων κα είναι από το ίδιο υλικό των φρεατίων (ΡVC).  

 

2.7. Μθχανοςίφωνασ 

Η διάμετροσ του μθxανοςίφωνα κα είναι ίςθ με αυτιν του γενικοφ αποxετευτικοφ αγωγοφ. 

Ο μθxανοςίφωνασ κα είναι όπωσ όλεσ οι παγίδεσ δαπζδου αυτοκακαριηόμενοσ, με ςτόμιο και  

πϊμα για επικεϊρθςθ και αποφραγι αυτοφ.Ο μθxανοςίφωνασ κα είναι πλαςτικόσ από PVC – U. 

 

 

Ο ςυντάξασ 
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